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Estado de Santa Catarina
MUNICIPIO DE PALMEIRA

Edital de Pregdo Eletrénico n2 03/2020

Processo Licitatorio n2 38/2020

Objeto licitado: MOTONIVELADORA

Recorrente: BERTINATTO MAQUINAS EIRELI — EPP
Recorrida: SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA

BERTINATTO MAQUINAS EIRELI - EPP, pessoa juridica de direito
privado, sediada na rua Voluntérios da Patria, n2 1.013, bairro Floresta, Porto Alegre/RS, CEP
90.230-011, inscrita no CNPJ sob o n? 11.920.102/0001-41, revendedora autorizada da
LiuGong Latin América Mdquinas para Construcdo Pesada Ltda (CNPJ 11.260.925/0002-79),
representada, neste ato, pela pessoa de seu Sécio Diretor, Sr. Neuri Bertinatto, inscrito no
CPF sob o n? 589.382.490-34, vem, com base no art. 4, XVl da Lei Federal n2 10.520/2002

fundamentos.

Requer que o presente e suas razbes anexas sejam recebidas,
processadas e julgadas na forma da legislagdo aplicavel. Sendo, apés juizo de admissibilidade
e possivel retratacao, enviadas a autoridade imediatamente superior.

No dia 01 de setembro de 2020, ocorreu a fase competitiva do
pregdo eletrénico em tela, com a participagdo das empresas WEDER BASILIO VEfCULOS
LTDA, MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA, BERTINATTO MAQUINAS EIRELI — EPP e SHARK
MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA, tendo esta ultima empresa sido declarada

vencedora.

Ante a expressa manifestacdo da intenc3o de interposicio de
Recurso Administrativo, a empresa Bertinatto Maquinas vem recorrer da equivocada decisdo
procedida pelo Sr. Pregoeiro, que desclassificou a empresa Bertinatto Mdgquinas, Weder
Basilio e Macromag e, ao mesmo tempo, considerou a empresa Shark Maquinas Para
Construcdo Ltda habilitada, sob a errénea justificativa de que foram satisfatoriamente
atendidos todos os jtens exigidos pelo edital, precipuamente no que diz respeito ao
atendimento do “ANEXO | — TERMO DE REFERENCIA DO OBIETO” que, como restard
comprovado, ndo fora observado pela empresa vencedora, ensejando a justa
desclassificacdo desta ou a necessdria habilitacio da empresa recorrente.
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O edital prevé, em seu “Anexo | — Termo de Referéncia do Objeto”
a aquisicdo de uma motoniveladora nova, com a exigéncia de que esta apresente, dentre
outras especificagOes, “Motor diesel de 6 cilindros, turboalimentado, com poténcia bruta de
no Minimo 150 HP. Combustivel Diesel, Motor do mesmo fabricante.”, conforme se vé:

“01 (uma) Motoniveladora, nova ano 2020, equipada com:

Motor diesel de 6 cilindros, turboalimentado, com poténcia bruta de no
Minimo 150 HP. Combustivel Diesel, Motor do mesmo fabricante; Circulo
da lamina com acionamento hidraulico; Ldimina com deslocamento lateral
e tombamento hidraulico, perfil da lamina com formato em curva
envolvente e padrdo para operacdo de talude a 902 graus, largura da
[amina de no minimo 3.658 mm; Escarificador traseiro com suporte para
no minimo 05 (cinco) dentes; Cabine ROPS/FOPS fechada com ar-
condicionado; Freios a disco em banho de 6leo selados de acionamento
hidraulico e atuagdo por pedal nas 4 rodas do tandem; Fardis de trabalho
dianteiros e traseiros, luzes indicadoras de direcdo traseiras e dianteiras;
Reservatdrio de combustivel com acesso ao nivel do solo; Sistema de
monitoramento via satélite; Peso operacional de no Minimo 15.000Kg;
Demais caracteristicas versdo padrdo do fabricante.

A garantia contra defeitos de fabricacdo, de montagem e de
funcionamento é de 01(um) ano sem limites de hora, contados a partir da
Entrega Técnica, conforme Termos de Garantia do fabricante.”

Do trecho transcrito acima, depreende-se que a Administracdo
Plblica, ao redigir o edital, se preocupou em elencar, de forma taxativa e expressa, a
totalidade daqueles itens a serem obrigatoriamente observados quando do envio do
envelope contendo a proposta comercial.

O edital prevé a aquisicdo de uma motoniveladora, com a
exigéncia de que esta maquina esteja equipada, dentre outras exigéncias, com um motor
desenvolvido pelo mesmo fabricante do equipamento.

Assim, para elucidacdo da presente irresignacio, imprescindivel
referir que a decisdao que entendeu pela desclassificacdo da empresa recorrente adotou uma
premissa equivocada, pois, como fazem prova os documentos encaminhados ao Sr.
Pregoeiro, ora colacionados, a empresa Bertinatto Maguinas é representante das maquinas
da marca LiuGong, as quais possuem motores da marca GUANGX! CUMMINS INDUSTRIAL
POWER CO. LTD., que, por sua vez, se trata de um grupo econdmico fruto da parceria
estabelecida dentre as marcas LiuGong e Cummins, as quais se uniram e formaram tal
empresa objetivando a produgdo de motores que equipam alguns dos equipamentos da
LiuGong.

A GUANGXI LIUGONG MACHINERY CO. LTD. (ato constitutivo em
anexo) e a CUMMINS sdo sdcias na empresa GUANGXI CUMMINS INDUSTRIAL POWER CO.,
LTD., na China, e tem por objeto a fabricagdo de motores a diesel que equipam as maquinas
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da LiuGong, pais de origem do equipamento ofertado pela empresa Bertinatto Maquinas.
Portanto, tanto o fabricante do motor da maquina LiuGong, quanto o fabricante da prépria
maquina, pertencem ao mesmo grupo, o que se comprova pelos documentos abaixo
referidos:

empresarial da Liu Gong: GUANGXI LIUGONG MACHINERY CO., LTD.);

2) “Licenca de funcionamento” - tal documento estd em anexo, é registrado na China e na
Junta Comercial de SP e mostra o nome do “grupo” formado pela unido entre a Cummins e
Liu Gong (Guangxi), que e:

LICENCA DE FUNCIONAMENTO
(duplicala) (1-1)

Numeragao unica de credibilidade social 914502005984340726

Raz&o social: Guangxi Cummins Industrial Power Co., Lid.

Conforme estd estampado na pagina “1” deste mesmo
documento, o objeto de tal “grupo” formado pela LiuGong (Guangxi) e Cummins é a
“...FABRICACAQ dos motores a diesel e suas pecas”. Confira-se:

Objeto social: Desenvolvimento aplicado, labricacag venda e prestacdo de
servigo dos motores a diesel e suas pegas (os ilens para fabricacdo &
aplicavel apenas para filiais); comércio de importacéo e exportagéo, venda por
alacado e representagéo dos motores a diesel e suas pecas e ¢leo lubrificante
(n&o inclui leilao). (os itens controlados serdo operados apenas com licenca
valida e aprovada)

3) “Certificado de Aprovacéo” - tal documento comprova novamente a formacdo do “grupo” e
revela o capital investido pelas empresas. Confira-se:




- BERTINATTO MAQUINAS

=% Fcne 51 3061-2221

admcomercial@priorigrupo.com.br
Rua Voluntdrios da Patria, 10713 * Floresta
Porto Alegre « RS « Brasil « CEP 90230-011

GRUPO www.priorigrupo.com.br

N® 0524024

Razio Social ( hinés [ 7 A Abal bR I
77777 I m(;les_ Guangxi Cumming inriw, lrial Power { o, | td |
Huimeg,o i Rua de Hi‘m ye B, Vila de Chuanshan da Cidade de
o ‘ Lr_t_:jlang__ Guangxi I
Tipo de Sino-éérmneiros_ : Duragao de |30 anos |
Sw‘tedﬂd(‘ ("*lﬂ}IIC,HIILIMI]LIHU ou;unmq Opelé:}:éo |
Investimento | RMB 1.000.000.000 e
Total
| Gapilal RMB 640.000.000 o D
Rl—‘g[%‘ rado

Doqarwmhmw‘iu aplic cado, fabricagéo, venda e prestagéo
m

de sarvigo dos motores a diesel e suas pagas; camarcio de
imortacio e exportacio, venda por atacado e
|‘Cpreserm(ﬁu dos motores a diesel e suas pegas e oleo

lubrificante (hao inclul leildo). (os itens controlados serao

operados apenas com licenga vélida e aprovada)

{ss)
| Nome do Investidor T I omﬁ de F\Pun tro ’ Cor rtu )moao (Jfﬂ ( Wptlﬁf |
f {(‘hﬁ.ez ingleg} \ I

Guangxi Liugong ‘ China | Jnvastimenio r.!e RMB 320
Machinery Co., | {d. | mithoes E

p Cummins (China) China ‘A Investimento de RMB 320 J

' Investmai ' itho
i investimant ! mithoes {(de lucro em

P}Mlﬂi do pais interior)

Nesta trilha, ndo ha fundamentos que justifiquem as alegacdes
invocadas pela decisio tomada pelo Sr. Pregoeiro, precipuamente pelo fato de que a
motoniveladora ofertada pela empresa recorrente estd equipada com motor desenvolvido
pelo grupo econdmico do gual a fabricante da maquina faz parte.

Embora seja de clareza solar a existéncia do referido grupo, e,
portanto, o pleno atendimento da exigéncia do edital, a decisio de desclassificacdo da
empresa Bertinatto Maquinas remete a um formalismo em excesso e imotivado, sustentado
gue tal grupo econdmico €& inexistente, o que contraria o que estd robustamente
comprovado.

A finalidade do edital em exigir que o motor da maquina seja
desenvolvido pelo mesmo fabricante ou grupo que produziu o equipamento é para atender
4
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a uma questdo meramente técnica. E, para tal motivo, esta exigéncia restou plenamente
atendida, pois a CUMMINS e a LIUGONG, como exaustivamente demonstrado, produzem
juntas o motor da motoniveladora ofertada, ndo subsistindo qualquer fundamento apto a
levantar questionamentos ou importar conceitos de outros ramos do direito, que sao
irrelevantes para o fim que aqui se destina, qual seja, quest3o de natureza técnica.

Alids, a decisao do Sr. Pregoeiro sequer enfrentou a matéria, a
rigor, uma vez que apenas asseverou que ndo houve a comprovacdo da exigéncia do edital,
sem, contudo, explicar o motivo determinante para que tal documentacdo apresentada pela
recorrente ndo teria o conddo de comprovar tal exigéncia. Tal decis3o se demonstra
totalmente equivocada, sobretudo pelo fato de que esta idéntica situacio ocorreu com
outra empresa participante, a empresa SHARK MAQUINAS, sendo gue esta, por sua vez, foi

classificada, participou da fase competitiva e, posteriormente, veio a ser declarada
vencedora.

Nesta trilha, e conforme demonstram os documentos
providenciados pela prépria empresa vencedora, pode-se concluir que a empresa Shark
Maquinas é representante da marca NEW HOLLAND, sendo esta uma empresa pertencente
ao grupo econdmico CNH INDUSTRAIL BRASIL LTDA, que, por sua vez, é detentor da fabrica
de motores FPT INDUSTRIAL, conforme bem demonstra o seu site:

INDUSTRIAL |
HOMEPAGE

COMPANY

OUR BRANDS

LATEST NEWS
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Logo, a desenvolvedora de motores FPT INDUSTRIAL é uma
empresa pertencente a0 mesmo grupo econdmico, do qual a marca NEFW HOLLAND é
integrante, sendo esta marca fornecedora de mdquinas equipadas com os motores
fabricados por aguela, fato este ratificado pelo préprio catalogo técnico da marca NEW

HOLLAND, constante na proposta da empresa vencedora, oportunamente colacionado a
seguir:

Da analise das imagens resta cristalino que os equipamentos da
empresa SHARK MAQUINA n3o est4 equipado com motor da mesma marca do fabricante do
equipamento, mas, sim, com motores desenvolvidos por empresa integrante do mesmo
grupo do fabricante destes equipamentos.

O cerne de tal questdo consiste, portanto, na aplicagdo de
decisdes distintas para situa¢gdes analogas, consubstanciado na circunstancia de que a
empresa Bertinatto Maquinas, ofertante de maquina igualmente equipada com motor
desenvolvido por empresa do mesmo grupo econdmico, como exaustivamente comprovado
alhures, fora prontamente desclassificada. Ora, nio se faz coerente considerar habilitadas
a empresa SHARK MAQUINAS e, ac mesmao tempo, desclassificar a empresa BERTINATTO
MAQUINAS. Tal entender macula diametralmente o Principio da Isonomia dos

Participantes.

O conteldo juridico do Principio da Isonomia consiste em
assegurar o regramento uniforme as participantes do processo licitatério, principalmente
naqueles pontos em que ndo sejam entre si diferencidveis, por razdes logicas. No campo da
licitagdo, ha de se entender o Principio da Isonomia como um impeditivo de criar uma
desigualdade injustificada, como é o caso do certame em tela, concedendo vantagens a

alguns licitantes em detrimento de outros, o que prejudica, indiscutivelmente, a
competitividade.
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Logo, em face do tratamento evidentemente discriminatério e
desigual proferido pelo Sr. Pregoeiro, a decisdo deve ser reformada no ponto, por verificar-
se a auséncia do atendimento 3 exigéncia de a motoniveladora contar com motor do mesmo
fabricante do equipamento, sendo ilegal a classificacdo da empresa vencedora enquanto que
as demais foram desclassificadas.

Diante do contexto até aqui exposto, é incabivel que se decida
pela manutencdo da decisdo tomada pelo Sr. Pregoeiro, que, por sua vez, ndo observou
pontos fundamentais antes de decidir pela habilitacdo da empresa vencedora. Nesta senda,
tal inobservéancia, caso ndo seja retificada e venha a ser chancelada pela Administracdo
Publica, o que se admite apenas por hipétese, serd suficiente a configurar antijuricidade apta
a macular todo o processo licitatério em guestdo, ensejando a propositura de demanda
judicial objetivando a — muito provavel — anulacdo integral do telado certame.

Pretender que seja habilitada proposta feita por empresa gue
oferte motoniveladora equipada com motor fabricado por outra marca, macula
diametralmente o Principio da Vinculagéo ao Instrumento Convocatdrio e, in casu,
principalmente o Principio da Isonomia, os quais possuem extrema relevancia, na medidaem
gque vinculam n3ao somente a Administracdo, mas também os administrados as regras nele
estipuladas.

Dessa feita, em se tratando de regras constantes no instrumento

convocatério, deve haver a necessiria e intransponivel vinculagdo a elas. E o que
estabelecem os textos trazidos pelos artigos 32,41 e 55, XI, da Lei n® 8.666/1993, inverbis:

“Art. 32, Alicitagdo destina-se a garantir a observancia do principio
constitucional da isonomia, a sele¢do da proposta mais vantajosa
para a administracdo e a promocao do desenvolvimento nacional
sustentavel e serd processada e julgada em estrita conformidade
com os principios bdsicos da legalidade, da impessoalidade, da
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade
administrativa, da vinculacdo ao instrumento convocatério do

—————— T
julgamento objetivo e dos que lhes sdo correlatos.

Art. 41. A Administragdo n3o pode descumprir as normas e
condigbes do edital, ao qual se acha estritamente vinculada.

Art. 55. sdo clausulas necessarias em todo contrato as que
estabelecam: [...]

X1 - a vinculagdo ao edital de licitagdo ou ao termo gue adispensou
ou a inexigiu, ao convite e a proposta do licitante vencedora;”
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Trata-se, na verdade, de principio inerente a toda licitac3o, e
que tem como objetivo evitar ndo sé futuros descumprimentos das normas do edital, mas
também o descumprimento de diversos outros principios atinentes ao certame, tais como
da transparéncia, da igualdade, da impessoalidade, da publicidade, da moralidade, da
probidade administrativa e do julgamento objetivo.

Nesse sentido, oportuno citar a ligdo da Maria Sylvia Zanella Di
Pietro:

Trata-se de principio essencial cuja inobservincia enseja
nulidade do procedimento. Além de mencionado no art. 3o da Lei
n 8.666/93, ainda tem seu sentido explicitado, segundo o qual "a
Administracdo ndo pode descumprir as normas e condicdes do
edital, ao qual se acha estritamente vinculada". E o artigo 43, incisa

V, ainda exige que o julgamento e classificacdo das propostas se
facam de acordo com os critérios de avalicdo constantes do edital.
O principio dirige-se tanto 3 Administragdo, como se verifica pelos
artigos citados, como aos licitantes, pois estes ndo podem deixar
de atender aos requisitos do instrumento convocatéria (edital ou
carta-convite); se deixarem de apresentar a documentagdo
exigida, serdo considerados habitados e receberdo de volta,
fechado, o envelope-proposta(art. 43, inciso 11); se deixarem de
atender as exigéncias concernentes a proposta, serdo
desclassificadas (artigo 48, inciso [).*

Quando a Administragdo Publica estabelece, por meio da
publicagdo de edital, as condicbes para participacio da licitacdo e as cldusulas
essenciais do futuro contrato, os interessados apresentardo suas propostas,
necessariamente, com base nesses elementos; ora, se for aceita proposta ou

celebrado contrato em descompasso &s condicdes previamente estabelecidas,
burlados estardo os principios regentes das licitacBes, em especial o da igualdade

entre os licitantes, pois aquele gue se prendeu aos termos do edital poders ser
prejudicado pela melhor proposta apresentada pela licitante gue os desrespeitou.

! PIETRO, Maria Sylvia Di. Direito Administrativo. 13. Ed. S3o Paulo: Atlas, 2001, p. 299.
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Nesse mesmo sentido, vem o ensinamento de José dos Santos
Carvalho Filho:

A vinculagdo ao instrumento convocatdrio é garantia do
administrador e dos administrados. Significa gue as regras
tracadas para o procedimento devem ser fielmente observadas
por todos. Se a regra fixada nio é respeitada, o procedimento se

torna invéalido e suscetivel de corregdo na via administrativa ou

judicial. O principio da vinculagdo tem extrema importancia. Por
ele, evita-se a alteracdo de critérios de julgamento, além de dar
a certeza aos interessados do que pretende a Administracdo. E se
evita, finalmente, qualquer brecha que provoque violacdo a
moralidade administrativa, a impessoalidade e a probidade
administrativa.?

Demonstrada a cabal importancia do referido principio, insta
salientar, também, a importancia de gue haja, por parte da Administracao, e, também, na
figura de seus administrados em geral, afiscalizag3o do efetivo cumprimento deste principio,
para que se garanta a preservacdo de diversos outros principios, bem como do proprio
certame.

Como dito alhures, a habilitacdo da proposta feita pela recorrida
vai de encontro, também, ao Principio da Isonomia, uma vez que aquela exigéncia ndo
comprovada por esta, foi categoricamente exigida de todas as outras empresas, incluindo
a recorrente, através de documentos de habilitacio que demonstrassem o seu integral
atendimento. Nesta trilha, ndc ha o menorfundamento apto a permitir a uma dnica licitante

gue apresente proposta em desconformidade e extemporaneidade com o edital e sua
sessao de pregao.

A luz de todo exposto, ndo ha que se falar em manutencio da
decisdo procedida pela Sr. Pregoeiro, até porque, caso ocorra, o Principio da Vinculacdo
restaria violado, pois o edital viraria regra totalmente transponivel, a qualquer tempo e,
principalmente, sem justa motivacdo. Assim, totalmente impossivel que a Administragdo
ndo se atenha as exigéncias ali contidas, ndo cabendo qualquer discricionariedade em suas

decisdes.

? CARAVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 262 Ed. S&o Paulo: Atlas, 2013, p. 246.
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Destarte, com as vénias de estilo e total respeito a divergéncia,
sempre louvando o debate e prestigiando os argumentos em sentido contrario, a empresa
recorrente postula e submete o presente pleito a autoridade superior, o Sr. Prefeito
Municipal, caso ndo reconsiderada a decisdo pelo Sr. Pregoeiro. Por todo exposto, requer:

a) o enfrentamento de toda a matéria atacada, com
exposicao do fundamento de fato, técnico, juridico e legal
de sua decisdo, sob pena de nulidade por violacdo ao
principio do contraditério e da ampla defesa;

b) no mérito recursal, seja concedida a classificacdo da
empresa Bertinatto Mdquinas Eireli — EPP, por atender a
integralidade das exigéncias editalicias;

b.1) alternativamente, seja reconsiderada a
equivocada habilitacdo da empresa vencedora, pelo fato
de que esta nao atende as exigéncias do edital, bem como
o cancelamento dos atos administrativos eventualmente
adotados com o intuito de adjudicar, homologar ou, de
qualquer forma, outorgar o objeto da licitacdo para a
empresa SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA.
Por fim, requer seja determinado o posterior
prosseguimento de praxe do certame.

Nestes termos, pede e espera deferimento.

,{1.1 920 102/0001-;{% Porto Alegre/RS, 04 de setembro de 2020.

RERTINATTO MAQUINAS EIRELI - EPP % :
RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA, 1013 [/ / fuuw / U [{Aj
FLORESTA - CEP 90230-011 SEURI BERTINATTO

f’ QRW; ALEGRF-RS ,_J Socio — Diretor
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ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA “BERTINATTO MAQUINAS EIRELI’

1. NEURI BERTINATTO, brasileiro, casado pelo regime de comunhao universal de
bens, empresario, inscrito no CPF sob n® 589.382.490-34, documento de identidade n°
8050875973, expedida pela SSP/RS, residente e domiciliado a Av.Independencia, 56
apto.201, B.Independéncia, CEP 90035-070 em Porto Alegre — RS, uUnico sé6cio da
Sociedade Limitada registrada na Junta Comercial como “BERTINATTO MAQUINAS
LTDA.ME”, com sede social a Rua Voluntarios da Patria, 1013, B.Floresta, CEP
90230-011, em Porto Alegre, RS, inscrita no CNPJ sob n° 11.920.102/0001-41, com
seu registro arquivado na MM Junta Comercial do Estado de RS sob NIRE n°
43206625451 em 29/04/2010, por esse instrumento transforma e constitui uma
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, que girara sob o nome
empresarial de “BERTINATTO MAQUINAS EIRELI” e tera sede e domicilio na Rua
Voluntarios da Patria, 1013, B.Floresta, CEP 90230-011, em Porto Alegre, RS, inscrita
no CNPJ sob n® 11.920.102/0001-41.

2. O capital sera formado pelo acervo patrimonial da sociedade limitada de R$
1.500.000,00 (Hum milh&o e quinhentos mil reais), totalmente integralizados em moeda
corrente nacional.

3. O objeto é: Importagao, Exportagao, Locagao, Distribuicdo e Comércio Atacadista e
Varejista de Maquinas e Equipamentos para uso Comercial, Industrial e Agricola,
Importagdo, Exportagdo e Comercio de Partes e Pecas de reposigcdo; Comercio
Varejista de Lubrificantes; Comercio Varejista de Automoéveis, Camionetas e Utilitarios
novos e usados; Prestacao de Servicos Mecanicos e Assistencia Técnica; Transporte
Rodoviario de Cargas em geral;, Locagdo de Automoveis; Locagiao de Automodveis com
condutor; Locagdo de Maquinas e Equipamentos para uso Comercial, Industrial e
Agricola com operador; Servigos de Portaria, Limpeza, Ascensorista, Telefonista, Copa,
Cozinha, Escritorio, Construgcdo Civil, Terraplanagem, Jardinagem, Pintura, Coleta e
Entrega de Produtos e Materiais e Representagbes Comerciais de Maquinas e
Equipamentos.

4. A presente empresa se constitui por prazo indeterminado, tendo iniciado as
atividades em 29/04/2010.

5. A responsabilidade do empresario € restrita ao valor de seu capital e responde
exclusivamente pela integralizacao do capital.

6. A administragdo da empresa cabera a NEURI BERTINATTO com os poderes e
atribuicdes de administrar os negécios sociais, vedado, no entanto, o uso do nome
empresarial em atividades estranhas ao interesse empresarial.

7. Ao término da cada exercicio em 31 de dezembro, o administrador prestara contas
justificadas de sua administracdo, procedendo a elaboracéao do inventario, do balancgo
patrimonial e do balango de resultado econémico, cabendo ao empresario, os lucros ou
perdas apurados.

8. Nos quatro meses seguintes ao término do exercicio, o empresario deliberara sobre
as contas e designara administrador(es) quando for o caso.

e

A Junta Comercial, Industrial e Servicos do Estado do Rio Grande do Sul certifica que o documento protocolizado sob o n® 17/213433-1,
referente a empresa BERTINATTO MAQUINAS EIRELI - EPP, NIRE 4360028832-9, foi deferido e arquivado sob o n°® 43600288329, em
13/09/2017. A validagéo deste documento podera ser feita no site desta Junta Comercial - http://www.jucisrs.rs.gov.br/, informe o n° do
protocolo e sua chave de seguranga RFX91. Este documento foi autenticado e assinado digitalmente em 15/09/2017 as 17:52, por Cleverton
Signor — Secretério Geral.

pag. 2/3



9. A EIRELI podera a qualquer tempo, abrlr ou fechar filial ou outra dependéncia,
mediante alteracao do ato constitutivo, devidamente assinada pelo titular da empresa.

10. Falecendo o empresario, a empresa continuara suas atividades com os herdeiros,
sucessores e o incapaz. Nao sendo possivel ou inexistindo interesse destes, o valor de
seus haveres sera apurado e liquidado com base na situagao patrimonial da empresa,
a data da resolugéo, verificada em balango especialmente levantado.

11. A Administradora declara, sob as penas da lei, de que ndo esta impedida de
exercer a administracdo da EIRELI, por lei especial, ou em virtude de condenacao
criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos publicos; ou por crime falimentar, de prevaricacéo,
peita ou suborno, concussao, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema
financeiro nacional, contra normas de defesa da concorréncia, contra as relacdes de
consumo, fé publica ou a propriedade.

12. Declaro, sob as penas da lei, que nao participo de nenhuma outra empresa dessa .
modalidade.

13. Fica eleito o Foro de Porto Alegre/RS para o exercicio € o cumprimento dos direitos
e obrigacoes resultantes deste ato constitutivo.

Porto Alegre, 12 de Julho de 2017.
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POTENCIA LIQUIDA (SAE J1349) 1402 160 hp (104 2 119 kW) A Brand of CNH Industrial
PESO OPERACIONAL BASICO 15.070 kg

“J7
PESO OPERACIONAL MAXIMO 15.908 kg V% NEW HOLLAND

CONSTRUCTION



140.B

A forga global da New Holland esta na tecnologia, na eficiéncia e no alto padréo de qualidade de suas maquinas.
As solugdes locais que a New Holland traz para os segmentos em que atua consolidam a exceléncia da sua marca no
mercado mundial da construcao.

A motoniveladora RG140.B é uma maquina que se destaca pela alta tecnologia e pela eficiéncia, com comandos
hidraulicos de elevada preciséo, articulagcdo do chassi a frente da cabine, lamina central Roll Away com perfil evolvente
e transmiss&o de controle eletrénico inteligente.

Seu design é funcional e moderno. A cabine e o capd traseiro tém linhas arredondadas e estilo arrojado que
combinam harmonia e solidez, proporcionando facil acesso as manutengdes de rotina.

A RG140.B é um equipamento que tem padrao de qualidade internacional, reconhecido pela alta produtividade e
com a garantia da forca global da New Holland.




A New Holland projetou o trem de for¢ga da motoniveladora RG140.B
para superar 0s mais severos esforcos, porque as atividades de
movimentagado de terra exigem maquinas robustas, de grande poténcia
e elevada capacidade de tragc&o. Esse conjunto, perfeitamente integrado,
oferece grande resisténcia, maior durabilidade e, principalmente, elevada
capacidade de trabalho.

A New Holland oferece o motor 6.7 L, com dupla curva de poténcia e
certificacdo MAR-1/TIER Ill de emissdo de poluentes e intercooler. Esse
motor proporciona melhor rendimento e tem o custo operacional reduzido,
devido a preciséo do sistema eletrbnico de gerenciamento da injecéo.

A alta tecnologia dos motores eletronicos inclui indicadores luminosos
para o seu diagndstico que permitem ao operador ou técnico em
manutencao detectar falhas, através de cédigos mostrados no painel ou
através da conexao de um laptop no computador de bordo.




TRANSMISSAO POWERSHIFT

A motoniveladora RG140.B tem transmissao automatica, tipo Powershift, de controle
eletrbnico, acoplada ao motor através de um sistema de conversor de torque dotado
de Lock-Up. O Lock-Up permite o bloqueio do conversor de torque, transformando a
transmissdo em um sistema Direct Drive.

Dessa maneira, a motoniveladora RG140.B reune as vantagens do conversor de torque,
ideal para operagcdes que requerem elevadas forgas de tragao, como corte em solos duros
e ripagem pesada, com as vantagens do acoplamento direto, ideal para as operagdes que
exigem velocidade constante e controle fixo do deslocamento, como as operacdes de
acabamento e de nivelamento de precisdo.

I udo isso em um s equipamento. A operacdo do Lock-Up é realizada por meio de um
simples toque em um interruptor, localizado no console lateral.

A caixa de velocidades possui dois modos de operagao. O modo automatico aplica a marcha mais adequada
a atividade que a maquina esta executando, levando em conta a aceleracdo, a velocidade de deslocamento e o
esforco. Esse modo também troca a marcha automaticamente de acordo com a variagao desses parametros. Assim,
0 operador pode se concentrar melhor no seu trabalho, sem se preocupar com as trocas de marchas.

Caso o operador prefira, ele pode selecionar o comando da transmisséo para o modo manual através de um
interruptor no console lateral. Nesse caso, a selecédo de marchas ¢ feita por meio de uma alavanca que opera por
pulsos, sem utilizagdo de canaletas para marcha ou sentido. A operagao € muito simples e a maquina obedece aos
comandos do operador.

TRANSMISSION CONTROL UNIT (TCU)

PROCESSADOR ELETRONICO A SERVICO DA PRECISAO NAS OPERAGOES.

O processador eletrdnico TCU gerencia todas as informagbes durante o funcionamento da transmissdo, com
maior preciséo em todas as fases da operagao, proporcionando ao conjunto uma operacao otimizada e garantindo
maior produtividade, vida Util e conforto ao operador.

A TCU assegura a integridade do equipamento ao evitar operagdes erradas ou abusivas, como engates de marcha
ou inversdes de sentido em velocidades inadequadas.

A transmissao possui ainda um sistema de diagndéstico de falhas que acusa, no painel ou por meio da conexao de
um laptop, quaisquer problemas que ocorram com o conjunto. De grande durabilidade, com mecanica simplificada e
extrema facilidade de manutengéo, essa transmissao oferece elevada confiabilidade e desempenho inigualaveis.



GO HOME

Esse dispositivo detecta automaticamente falhas que possam limitar ou impedir o correto funcionamento da TCU. O
Go Home permite 0 engate de apenas uma marcha em cada direcéo e dentro do limite de velocidade adequado para
aquela marcha. A importancia desse dispositivo é evitar que a maquina fique parada em lugar inadequado, permitindo
seu transporte até a oficina.

EIXOS

Os eixos da motoniveladora RG140.B foram feitos para garantir robustez e maior capacidade de transferéncia de
poténcia ao solo. O eixo dianteiro é feito em estrutura de ago soldada, com partes fundidas de alta resisténcia, oferecendo
um vao livre amplo e constante de 580 mm, em toda a sua extens&o devido a sua geometria reta. A inclinagéo lateral
das rodas, em 20°, a direita ou a esquerda, e a oscilagdo de 15° para cada lado permitem o acompanhamento das
irregularidades do terreno.

O eixo traseiro & feito em ferro fundido, e a estrutura do tandem é construida com perfil retangular soldado em chapas
de ago. Ambos foram dimensionados para suportar os mais severos esforgos. Ele é dotado do sistema de diferencial
Super Max Trac, de patinagem limitada, com transferéncia de torque € bloqueio automaticos. A oscilagao do tandem é
de 20° para cada lado.




140.B

FREIOS

A RG140.B conta com dois circuitos em seu sistema de freios, um para cada tandem. Os freios séo do tipo
multidisco, em banho de 6leo, autoajustaveis e de longa vida Util.

Os freios de servigo sdo servoassistidos hidraulicamente e possuem dois acumuladores de nitrogénio, um para
cada circuito. Esses acumuladores permitem ao operador frear a maquina caso ocorra alguma falha no sistema
hidraulico ou a parada do motor diesel.

DIRECAO/ARTICULACAO

Diregéo hidrostatica, do tipo orbitrol, alimentada por bomba de engrenagens. O angulo de estercamento das
rodas dianteiras é de 42° para ambos os lados e a articulagdo do chassi é de 25° para a direita ou esquerda, o que
proporciona um raio de giro de 7.250 mm.

Esse reduzido raio de giro permite ao operador executar trabalhos em areas restritas com maior facilidade e realizar
operagdes em curvas sinuosas em menor tempo. Uma manopla auxiliar no volante possibilita maior agilidade na
realizagdo de manobras.

SISTEMA HIDRAULICO

O sistema hidraulico é do tipo Load and Flow Sensing (sensivel a carga).
Assim, a bomba somente fornece fluxo quando o operador aciona uma das
alavancas de controle. Quando nao ha demanda hidraulica, a bomba consome
uma poténcia minima do motor e o sistema hidraulico trabalha mais arrefecido,
0 que reduz o consumo de combustivel.

A motoniveladora RG140.B vem equipada também com distribuidor
hidraulico de centro fechado, com nove segdes de circuitos, situado em local
protegido e abaixo da plataforma do operador. Dessa maneira, é possivel a
montagem de novos acessorios sem a necessidade de adicionar segdes
hidraulicas ao distribuidor.




SISTEMA ELETRICO

O sistema elétrico é de 24 volts e alimentado por duas baterias livres
de manutengéo, de 12 volts cada, ligadas em série, com capacidade
total de 100 Ah e situadas em local de facil acesso. A RG140.B possui
um conjunto de fardis dianteiros, traseiros e sobre a lamina que permite
a perfeita iluminag&o do local de trabalho.

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

OPCOES DE CABINE

I echada ou aberta (sob consulta), a cabine € montada sobre o chassi traseiro, o que facilita ao operador executar
manobras de marcha a ré e verificar diretamente o quanto o chassi esta sendo articulado. Isso significa seguranca
total nas operacoes.

CABINE FECHADA ROPS/FOPS

A cabine fechada ¢ alta e tem 6,76 m? de area envidragada. Seu design, com todas as faces planas, e o rebaixamento
do capd traseiro asseguram maior visibilidade, possibilitando melhor controle visual, tanto dos trabalhos traseiros, com
ripper, quanto dos dianteiros, com lamina ou escarificador.

M Vidros de seguranga

m Chave geral dentro do compartimento

B Limpador de para-brisa dianteiro com lavador

B Luz interna

B Um espelho retrovisor interno e dois externos

B Predisposicao para radio, com alto-falante

m Tomada elétrica de 12 volts

B Acesso pelos dois lados

m Sistema de ventilagao interna com defletores
no teto para melhor refrigeragcao

B Porta-copos

m Coluna de direcao ajustavel

m Opcionais: ar-condicionado, aquecedor, :

limpador de para-brisa traseiro € g ———y i‘ "
cortina quebra-sol traseira 'w HEWHOLETEN s




CONFORTO TOTAL
PARA O OPERADOR

Séo varios itens que a motoniveladora RG140.B oferece para o
conforto do operador: assento ajustavel com encosto para brago e
cabecga e suspensao elastica com regulagem para o peso do operador.

O console de diregdo é totalmente ajustavel a posi¢cao de trabalho
para operadores de qualquer estatura. O volante possui manopla
auxiliar — opcional — para 0 manuseio com apenas uma mao, enquanto a
outra mao se ocupa do implemento. Alavancas de percurso mais curto
possibilitam comandar todos os implementos de forma facil e produtiva.

COMANDOS,
MONITOR E PAINEL

A ergonomia na motoniveladora RG140.B posicionou todos os
comandos e teclas ao alcance das méaos do operador. O Electronic
Data Monitor (EDM) monitora todas as fungdes vitais do equipamento,
possibilitando ao operador obter informacdes seguras sobre o
funcionamento da maquina.

O painel lateral possui mostradores analégicos de cristal liquido,
de facil leitura, como o nivel de combustivel, temperaturas e pressdes
do 6leo do motor e da transmisséo.




MAIS OPCIONAIS
PARA MAIS VERSATILIDADE

motoniveladora RG140.B oferece uma série de opgdes para facilitar os
trabalhos e aumentar a produtividade: flutuagdo das laminas frontal e central,
gancho traseiro, cantos de lamina reforgados, extensao de lamina, placa de empuxo
dianteira, suporte para roda sobressalente, além de outros itens ja conhecidos e
consagrados no mercado.

LAMINA CENTRAL COM
PERFIL EVOLVENTE
ROLL AWAY

lamina central da RG140.B possui perfil envolvente Roll Away, que provoca a
rolagem do material, facilita o trabalho e reduz o esforgo sobre a maquina, gerando
maior produtividade e menor consumo de combustivel.

Como equipamentos padrdo, a motoniveladora possui 0 deslocamento lateral
e a inclinacdo da lamina acionados hidraulicamente, itens indispensaveis em varios
tipos de trabalhos. O sistema de travamento da sela, que atua através de um
cilindro hidraulico comandado por valvula solenoide, pode ser acionado por um
interruptor localizado no painel.

CONSTRUCAOROBUSTA

lamina é construida com aco de alta resisténcia a abraséo e possui facas e
cantos de agoboro, que tem maior vida Util. O circulo da ldmina esté apoiado sobre
guias com insertos de resina fendlica substituiveis, que dispensam lubrificagéo. Os
dentes externos evitam danos ao pinhdo de giro em casos de operagdo com ajuste
de folga inadequado, por falhas na manutengéo. A lamina pode executar um giro de
360°, sem restrigdes, 0 que garante muito mais alternativas de trabalho.

RIPPER TRASEIRO

motoniveladora RG140.B tem ripper traseiro do tipo paralelogramo, o que
aumenta o poder de desagregacao de solos duros compactados.

LAMINA FRONTAL
INTERCAMBIAVEL

Essa lamina, para materiais desagregados de baixa densidade com cinematismo paralelogramo, é totalmente
intercambiavel com o escarificador frontal, 0 que assegura versatilidade de aplicacdes da maquina.



140.B

MANUTENGCAO SIMPLIFICADA

O novo capd basculante da RG140.B permite amplo acesso as manutengdes rotineiras, como a verificagao do nivel
de dleo e a substituicdo dos filtros de 6leo e de ar. A verificacdo do nivel de dleo hidraulico, por mostrador ¢tico, € de
facil leitura. O bocal do reservatério de combustivel é de facil acesso, o que possibilita 0 abastecimento a partir do chao.

ASSESSORIA, ORIENTACAO TECNICA E
PARCERIA A SERVICO DO CLIENTE

A New Holland dispde de um departamento exclusivo para cuidar da orientacdo e da assessoria técnica darede e de
seus clientes: o Departamento de Suporte ao Cliente. Ele oferece a seus concessionarios todo o suporte e treinamento
necessario para que possam prestar servicos de qualidade a cada um dos proprietarios das maquinas New Holland.

I otalmente informatizado e interligado com a rede de concessionarios, 0 Departamento de Suporte ao Cliente
disponibiliza em tempo real dados técnicos, boletins de servicos e processamento de garantia da maquina, o que
assegura agilidade e precisao em todas as relagdes comerciais com a rede de concessionarios e seus clientes.

Antes de langar um equipamento no mercado, os engenheiros e técnicos da New Holland entram em campo para
treinar e orientar toda a equipe de assisténcia técnica de seus concessionarios. Somente depois dessa etapa é que o
equipamento € disponibilizado para venda.

Além disso, toda vez que um equipamento ou peca
passa por algum tipo de modificagdo ou evolucao,
o Departamento de Suporte ao Cliente repassa
imediatamente os conhecimentos para os técnicos e
mecanicos dos concessionarios e, em muitos casos,
até mesmo diretamente para os clientes, o que mantém
toda a equipe permanentemente atualizada.




m MOTOR

Poténcia bruta () (SAE J1995) @ 2,200 1D, . . oottt et e e e et e e e e e 150/173 hp
Poténcia liquida (Np) (SAE J1349) @ 2,200 1M . . o .\ttt ettt e e et e e e e e e e e 140/160 hp
1= o= New Holland powered by FPT*
MOl . o FAHE9687W*J104
NUMEIO B ClINAIOS .+ v v oottt e e e e e e e e e 6 (em linha)
DIAMELIO € CUISO (MM . . o ettt e et e e e e e e et e e e e e e e e e e e e 104 x 132
CIlINArada ([I108) .+« v oo ettt e e e e e e e 6,7
ROtAGAD MAXIMA (IDM) . o o et ettt et 2.200 rpm
Torgue Maximo bruto (NM) (SAE J1908) . ... e e e 659/758 @ 1.500 rpm
Torgue Maximo liquido (NM) (SAE J1840) . . . ..t e e e e 591/678 @ 1.500 rpm
=T 111=o o Hidraulico
IO v v et Diesel, 4 tempos, injecao direta, turboalimentado, certificacdo MAR-1/TIER Ill
*As marcas FPT e New Holland pertencem ao grupo CNH Industrial Brasil LTDA

¥y PESO OPERACIONAL (kg)
Com lamina de 3.658 mm (12’), tanque cheio, cabine, fardis, baterias STD, pneus 14.00x24 G-2 10 L,
Ripper leve € Contrapeso QIBNTEIND . . . . . . oo 15.070 kg
PesO, BIX0 frONtal . . . oo 4.033 kg
PESO, BIXOTrASEIN0 . . o oo oot 11.037 kg
Forgade traclo dalaming . . .. ..o oo 9.933 kg
Forgade penetrac@o dalamina . ... ..o oo it 7.049 kg
Forga de penetrac@o O MDPEr . ... oo 7.845 kg
SISTEMA ELETRICO <l TANDENS
VOIAGEM (V) . . 24 Estrutura em perfil retangular soldado
NUimerodebaterias . ... 2x12V Espessura das chapas (internas/externas) .. ... 19 mm
Capacidade total das baterias (Ah) . ... ... 100 Oscilagao (paracadalado) . ... ... 20°
ARErNAdOr o 90 A Passo da corrente de acionamento . .......... ... 50,8 mm
Motor de partida/poténcia . ... Delco/4,0 kW Espacamento entre-eixos dotandem .......... ... 1.572 mm

TRANSMISSAO

Tipo Powershift, com conversor de torque equipado com lock-up. Controle
eletrénico com 6 velocidades a frente e 3 aré. Protecao contra reverséo de sentido,
sobrevelocidade e redugdo de marchas. Monitoramento eletronico de falhas e
sistema auxiliar de deslocamento em caso de falha (Go Home).

Marcha Velocidades (km/h)
Avante Ré

12 5,0 53

28 7,7 12,5

3 11,8 28,6

42 18,2

5 27,2

6% 41,5

Eixos e engrenagens intercambiaveis, montados sobre rolamentos de rolos
conicos.

Estrutura em caixa fechada com chapas de ago soldado de alta resisténcia,
montada com rolamentos.

Ipclinagéo dasrodas (adireitaeaesquerda). .. ... 20°
Angulo de oscilagdo do eixo (paracadalado). .. ... 15°
Distancialivre do SO0, . . . oo v 580 mm

Carcaca de ferro fundido para aplicacdes severas. Eixos de ago tratados

termicamente, montados com rolos conicos.

AlUra SODre 0'SOI0 . . . oo 380 mm

Diferencial. . . ..o Super Max Trac
com transferéncia de torque automatica
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7] CHASSI

Fabricado em caixa fechada, soldado.

Dianteiro
254 x 298 mm
..................................... 153,3 kg/m
121 x299 mm
..................................... 72,3 kg/m
Construido em uma s6 pega de segao “T".
Didmetro externo (Mm) . ... ..o 1.752,6
Rotag@o (continua) . . ... 360°
Suportes (em resina fendlica, substituiveis e ajustaveis) ................... 4
Area de apoio (CM2) .. .o\t 2.845

Redutor de giro em banho de dleo, de acionamento hidraulico.

L LAMINA CENTRAL

Exclusivo perfil evolvente Roll Away, com facas e bordas cortantes substituiveis.

Controle de deslocamento lateral e angular operado hidraulicamente.

Dimensoes disponiveis

(comprimento x altura X espessura) .. ................ 3.658 x 622 x 22 (STD)
3.962 x 671 x 22 (OPC)
4.267 x 671 x 22 (OPQC)

Elevagdo maxima do solo. . ... 444 mm
Angulo maximo do talude
(BMDOS 0S1ad0S) .+ . v v v vt 90°
Angulo de inclinagdo dalamina. . ....... ... 40° a frente
5° para tras
Profundidade decorte . ......... 711 mm
Deslocamento lateral da lamina
Esquerda ... 533 mm
Direita. .. ... 686 mm

Alcance lateral maximo fora dos pneus com deslocamento do circulo e
sela girada na ultima posicao
Direita . e 1.912 mm
Esquerda. .. ... 1.715 mm

Nota 1: Para alcance da ld&mina com a maquina articulada em 25°, deve-se adicionar
684 mm para qualquer dimensé&o.
Nota 2: Maquinas com pneus e I&minas na configuracéo STD.

gl SISTEMA HIDRAULICO

Controles totalmente hidraulicos tipo load and flow sense. Circuitos de centro
fechados. Cilindros de elevacéo da lamina montados sobre a sela. Sistema de
travamento da sela através de um cilindro hidraulico, com comando por valvula
solenoide atuada por interruptor localizado no painel lateral. Valvulas de alivio e
retencao para todos 0s comandos.

Bombatipo ... Pistdes axiais de fluxo variavel

Vazao da bomba hidraulicaa 2.200rpm. . ... 186 L/min
Press@o maximadosistema. ... 197 kgf/cm?

[ (il

IO Hidrostatica
Bomba. ... ... Engrenagens
NUmero de Cilindros . . .. oo oo 2
Angulo de giro . ..o 420
Direcao suplementar integrada ao sistema de direcao

Articulagao

Angulo de articulagao (para direita e esquerda). . .................. L 25°
Raio de giro (medido por forados pneus). .. ...t 7.250 mm
De servico

Multidisco, em banho de 6leo, localizados nos 4 cubos das rodas, autoajustéveis,
com dois circuitos (um para cada lado do eixo) e acumuladores de nitrogénio, que
permitem ao operador frear a maquina em caso de queda de pressdo no sistema
hidréaulico do freio ou parada do motor diesel.

Bombatipo ... Engrenagens
Vazdo dabombaa2.200rpm ... 42 L/min
Pressdo Maxima. . . ..ottt 46 kgf/cm?
Area de frenagem (4100aS). . . ..o v et 14.336 cm?

De estacionamento

Independente, tipo disco acoplado ao eixo de saida da transmissdo, que atua
nas quatro rodas traseiras, e dispositivo de protecao que impede o movimento da
magquina com o freio de estacionamento aplicado. Acionamento manual.

RODAS (PNEUS E AROS)

Aro 9” - monopega/Pneu 14x24 - 121 - G2 - sem camara (STD)
Aro 10” - 3 pegas/Pneu 14x24 - 121 - G2 - sem camara
Aro 13” - monopega/Pneu 17,5x25 - 12L - L2 - sem camara
Aro 14” - 3 pegas/Pneu 17,5x25 - 12L - L2 - sem camara
Aro 14” - 3 pegas/Pneu 17,5x25 - 16L - L3 - sem camara
Aro 9” - monopega/Pneu 14x24 - 12L - L2 - RADIAL XGLA2
Aro 10" - 3 pegas/Pneu 14x24 - 12L - L2 - RADIAL XGLA2
Aro 9” - monopega com valvula

Aro 13” - monopega com vélvula

Aro 10” - 3 pegas com valvula

Aro 14” - 3 pegas com valvula

Aro 17” - 3 pegas com valvula



p s CAPACIDADES

asgll DE ABASTECIMENTO

Reservatdrio de combustivel. ... ... 341 L

Sistema de refrigeragdo domotor . ... 32L

Sistema hidraulico
Total o 190 L
Resenvatonio . . ... NOL
Oleo do motor diesel Com fitro . ... ..o oot 16 L
Diferencial . . ..o 40L
Caixatandem (Cada) . . ... oo o et 69 L
Redutor dogira-Circulo . ... ..o oo 28L
Transmissao com filtro. .. ... 31L

| ACESSORIOS

Escarificador dianteiro
Tipo paralelogramo de montagem frontal

Larguramaximade corte . ... 1.168 mm
PenetracBo maxima . . ... 318 mm
NUmerode dentes . .. ..ot 5o0u 11
Espacamento entre dentes

Sdentes . ... 229 mm

T1dentes. .o 114 mm
Elevagdo maxima do solo. . ... ..o 527 mm
PESO 570 kg (c/ 5 dentes)
Comprimento da maquina com escarificador . .. ................. 9.449 mm

EQUIPAMS‘IERl E

B Cabine fechada alta ROPS/FOPS contendo

Ripper traseiro

TIPO e Paralelogramo, montagem traseira
eSO 640 kg
NUMero de dentes . .. ..o oot 5
Penetraco maxima . . ...t 306 mm
Larguramaximadecorte . ... 2.165 mm
Comprimento da maquina com ripperretraido . .. ................ 9.550 mm

LAMINA FRONTAL

Tipo paralelogramo, montagem frontal, intercambidvel com escarificador dianteiro.
Dimensdes

Largura. . oo 2.762 mm
AUNA L o 953 mm
Elevaco dosolo ... 622 mm
Penetraco noSolo . ... oot 165 mm
Comprimento da maquina com a laminaretraida . .. ............ 9.423 mm
S0, 1.165kg

*Utilizar apenas em solos de baixa densidade ou para remocao de materiais desagregados.

¥ LEDs indicadores no painel central

Assento de tecido com suspensdo mecanica

Direcao e alerta

Cinto de seguranca de 2”

Farol alto

Acelerador manual

Presséo de 6leo do motor

Acelerador de pedal

Pressdo do éleo da transmissao

Chave geral

Pressado de carga dos acumuladores de freio

Coluna de diregéo ajustavel

Temperatura da agua do motor

Escada de acesso em ambos os lados

Temperatura do 6leo da transmissao

Limpador de para-brisa dianteiro

Temperatura do 6leo hidraulico

Luz de teto

Restricédo do filtro de ar do motor

Retrovisores interno e externo

Restricdo do filtro da transmisséo

Tomada de 12 volts (¥)
(*) Item disponivel apenas nas cabines fechadas

Restricdo do filtro hidraulico

Carga da bateria

As cabines abertas (sob consulta) possuem porta-copos
e predisposi¢do para radio com alto-falantes, limpadores

frontais inferiores e limpador traseiro, gancho para pendurar

casaco e cortina traseira.

Freio de estacionamento aplicado

Diferencial aplicado (somente para eixo traseiro DANA)

B Medidores no painel lateral

Medidor de combustivel

Todas as cabines ROPS/FOPS sao certificadas conforme as
normas SAE J1040 (ROPS) e SAE J231 (FOPS).

Medidor de pressao do 6leo do motor

Medidor de pressao do 6leo da transmissao

¥ Instrumentos

Medidor de temperatura da agua do motor

Horimetro, tacOmetro e velocimetro

Medidor de temperatura do éleo da transmissao

Display indicador de marchas e diagndstico de falhas da
transmisséo

Barra de tragéo/Circulo standard

Alternador 90 A
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Baterias 12V - 1010 CCA

Fardis frontais (2) com luzes de diregao

Buzina

Fardis de trabalho sobre a lamina central (2)

Bomba hidraulica de pistdes axiais (implementos hidraulicos)

Luz de freio

Controles hidraulicos de elevagéo da l1amina, gira-circulo,
deslocamento lateral do circulo, inclinagéo das rodas,
inclinagé@o e deslocamento lateral da lamina, articulagéo do
chassi e acessoérios frontal e traseiro

Luzes direcionais

Lamina de 12 pés

Limpadores de para-brisa

Sela de 5 posigdes

Direcao hidrostatica

Sistema de monitoramento da transmissao

EDM (Electronic Data Monitor) para monitoramento das fungdes
vitais da maquina

Caixa de ferramentas basica

Valvulas de bloqueio dos cilindros hidraulicos

Eixo traseiro com bloqueio eletro-hidraulico do diferencial
(Diff Lock)

Aro 9” — monopeca

Pneus 14x24 12L - G2 — sem camara

Filtro de ar com ejetor ciclonico de poeira

Motor New Holland powered by FPT* 6.7 L MAR-1/TIER IlI

Freio de estacionamento com luz de adverténcia

Freio de servico em banho de 6leo (autoajustavel)

Fardis de trabalho montados na cabine (2 traseiros)

*As marcas FPT e New Holland pertencem ao grupo CNH Industrial Brasil LTDA.

caukambed O NALS

Cabine Eletrovalvula anti-shock com 2 acumuladores para lamina
Cabine aberta ROPS (sob consulta) central
Outros Eletrovalvula anti-shock com 3 acumuladores para lamina

Isolamento acustico para cabine fechada

central e circulo

Extintor de incéndio

m Assento/Cinto de seguranca

Limpadores de para-brisa inferiores

Assento de vinil com suspensdo mecanica — extra quality

Limpador de para-brisa traseiro

Cinto de seguranca — 3”

Eixo traseiro

® Demais opcionais

Bloqueio eletro-hidraulico 100% do diferencial

Sinalizador rotativo USA

Trava do tandem

Caixa de ferramentas luxo

Implemento dianteiro

Caixa sem ferramentas com suporte, fixada no chassi anterior

Lamina dianteira

Simbolo de movimento lento

Placa de empuxo

Bomba elétrica para encher pneu

Escarificador dianteiro com 5 dentes

Suporte para pneu sobressalente

6 dentes adicionais do escarificador dianteiro

Bomba hidraulica de pistbes axiais

Gancho de tragéo dianteiro

Eletrovalvula de flutuagéo da lamina dianteira

Sapata deslizante da lamina dianteira

Contrapeso dianteiro

Lamina

Lamina de (3.962 x 671 x 22) mm (13’)

Lamina de (4.267 x 671 x 22) mm (14’)

Extensdo da lamina direita — 610 mm

Extensdo da lamina esquerda — 610 mm

Ponta de lamina Heavy Duty — adicional

Implemento traseiro

Ripper leve com 5 dentes

Ripper médio com 8 dentes

Gancho de tragao traseiro

Suporte para levantamento da maquina

Faroéis de trabalho

2 faréis dianteiros na parte superior da cabine

2 faréis de trabalho posteriores a lamina central

2 fardis de trabalho do implemento dianteiro

Bloqueio/flutuacao/anti-shock - lamina central e circulo

Valvula de bloqueio do cilindro levantamento lamina central

Eletrovalvula de flutuagao da lamina central
(incorpora a vélvula de bloqueio)

Nota: O equipamento padrdo e seus opcionais podem variar conforme local de comercializagdo da maquina.

Consulte seu concessiondrio para mais informagées.



ESPECIFICACOES

* Medidas baseadas na configuracdo padrdo com pneu 14 x 24 — 12 lonas.

M
mm
A Bitola 2.106
B  Largura por fora dos pneus 2.499
C Largura da lamina 3.658
D  Altura até o topo da cabine
Cabine perfil alto 3.400
Cabine perfil baixo 3.200
E Altura até o topo do tubo de escape 3.323
F  Altura até o topo do cilindro de levantamento da lamina 3.047
G Raio estatico do pneu 610
H  Distancia entre o eixo do tandem até o pino de articulagéo do chassi 1.958
| Distancia entre o eixo frontal e a lamina 2.562
J  Distancia entre os eixos do tandem 1.572
K Distancia entre o eixo do tandem e a roda 786
L  Distancia entre-eixos 6.219
M  Distancia entre o eixo do tandem e a traseira do equipamento 1.650
N  Distancia entre o eixo da roda dianteira e a traseira do equipamento 7.868
0 Comprimento total 8.534
P Distancia entre pneus traseiros e ripper 2.028
Q Distancia entre pneus dianteiros e escarificador 1.520
R  Distancia entre pneus dianteiros e lamina frontal 1.626
Raio de giro (externo aos pneus)* 7.250
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_ % NEW HOLLAND

FLEETSYSTEMS

NEW HOLLAND FLEETSYSTEMS.
Solucoes inteligentes com tecnologia de ponta da New Holland.

A New Holland oferece o FleetSystems, um sistema inteligente que controla, de forma precisa, todos os movimentos da maquina, desde o seu comportamento até
a sua localizacdo exata. O FleeSystems engloba telemetria, geoposicionamento e corte/aterro no terreno, controla as necessidades de manutencéo e ainda cuida da
seguranca fisica de sua maquina. Tudo isso de forma simples e amigavel.

Esse sistema € a unido de maquina, projeto da obra, gerenciamento de frota, controle total de gastos e desempenho operacional com tecnologia de ponta. Operado
pelos sistemas FleetForce e FleetGrade.

®

_ 8% NEW HOLLAND

FLEETFORCE

Maximize a produtividade da sua frota com planejamento
eficaz e aumente a sua rentabilidade.

O FleetForce New Holland € o sistema de telemetria que coleta informages sobre o desempenho da maquina e a sua localizagdo, disponibilizando-as em um
formato de facil utilizagdo. Com o suporte do especialista em FleetForce do seu concessionario, vocé terd mais eficiéncia, baixo custo operacional e maior rentabilidade.

O hardware FleetForce e a assinatura avangada disponivel nos produtos da New Holland séo perfeitamente integrados a méquina através do sistema de dados
CAN-bus para permitir a vocé:

¢ Maximizar a produtividade da sua frota
0 FleetForce proporciona desempenho e informagdes vitais sobre sua maquina. Com ele, vocé identifica as maquinas que néo estéo sendo utilizadas ou as que estéo
sendo muito utilizadas, compara o desempenho ou a tendéncia das maquinas no consumo de combustivel ao longo das jornadas e avalia as notificagdes da maquina
para otimizar o uso do seu equipamento. Além disso, vocé podera configurar o sistema para receber em seu e-mail sinais de alerta da manutengdo agendada.

¢ Planejar de forma eficaz
0 FleetForce permite que vocé controle a sua frota, identificando as tendéncias de desempenho da maquina, a eficiéncia do operador e até a necessidade de seu
treinamento.

¢ Maior rentabilidade
0 seu concessionario pode ajuda-lo a aumentar a produtividade da sua frota, analisando as informagdes sobre a maquina, sejam elas dados referentes ao tempo
0cioso ou necessidades sobre manutengdo da sua maquina, maximizando assim a eficiéncia do servigo.

CARACTERISTICAS DO PLANO BASICO AVANGADO SATELITE
GERENCIAMENTO DE FROTA

Localizar e realizar o “ping” (teste) das maquinas para gerenciamento do projeto. N4 N4 v
Relatdrio de horas da maquina. v v v
MANUTENGAO PLANEJADA

Planejar e preparar os intervalos de manutengao. v v v
SEGURANGA

Cerca geografica eletronica (GeoFence): notificacdes sobre movimentos néo planejados em tempo real. N4 N4 v
Toque de recolher (CurFew). v v v
ANALISE E RELATORIO DE UTILIZAGAO

Relatdrios sobre tempo ocioso, motor ligado, tempo de deslocamento e uso da maquina. | N4 | N4 | v
ANALISE DE DESEMPENHO

Carregar dados do motor para comparar as maquinas e operagdes para identificar as tendéncias de operagéo. | - | N4 | v
INFORMAGOES E RELATORIOS SOBRE COMBUSTIVEL

Dados sobre consumo para rastrear o uso de uma maquina ou da frota toda. | - | v | N4
PARAMETROS DE FUNCIONAMENTO MECANICO

AcomApanhar as caracten’stica_s opgra_cionais da n]équina: temperatura, pressdes, alertas para parametros fora do alcance _ v v
e pardmetros CAN-bus para diagndsticos e solugéo de problemas.




PACOTE DE ASSINATURA

Estéo disponiveis trés pacotes de assinatura, que dependem do nivel de detalhes nas informagdes:

e A Assinatura Bésica utiliza as entradas essenciais do contato da chave de igni¢ao, deteccao de movimento e rastreamento GPS para garantir uma gama de
informagdes e relatorios.

e A Assinatura Avangada adiciona dados de controle personalizados e informagdes exclusivas, ndo encontradas em outros sistemas de telemetria, por meio de
nossos dados CAN-bus.

e A Assinatura de Conexdo via Satélite pode ser adicionada a assinatura Basica e/ou Avangada. A atualizagéo de dados do seu equipamento com a conexdo via
Satélite pode ser a cada 4 horas e relatorios completos a cada 24 horas.

Os pacotes Basicos e Avangados oferecem uma assinatura de até cinco anos e a Assinatura de conexdo via Satélite de um ou dois anos, e vocé pode comprar

prorrogagtes para todos com seu concessionario através do Departamento de Pecas.

¢ Médulo de controle
Um dispositivo on-board coleta informagdes sobre a localizagdo da sua maquina, produtividade, consumo de combustivel, manutengdo programada e
informacdes operacionais € as envia ao seu Portal FleetForce na internet.

Saiba mais no seu concessionario.
suportefleetforce@newholland.com
www.newholland.com

CUSTOMER SERVICE
@ 0800 777 6423

BUILT AROUND YOU
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FLEETGRADE

Solucoes em Machine Control
Sistemas de Nivelamento

Aumente a precisdo e minimize seus custos.
Elevagdo automética e controle de inclinag&o com nossos sistemas 2D e 3D.

Controle total e automatico da lamina. Sistema de nivelamento 2D.
Os sistemas de nivelamento oferecem novas possibilidades de preparagao da obra, pois regula a elevagéo e a inclinagéo transversal da ldmina com a ajuda de
sensores robustos e de alta tecnologia.

Com o FleetGrade 2D, é possivel melhorar a produtividade e reduzir custos.
e Controle da lAmina totalmente automatico.

e Funcdo de inclinagdo automatica.

e Funcdo de altura automética.

Nivelamento eficiente usando informacao de projeto 3D.

Vocé pode passar de uma solugdo 2D baseada em /aser para uma solugdo completa 3D com uma estagéo total robdtica com facil upgrade.
e |eva o projeto para dentro de sua cabine.

e \océ ndo precisa mais depender dos alinhamentos, implantagdes ou piquetes.

Powered by t

Geosystems
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~ POS-VENDA DA REDE AUTORIZADA NEW HOLLAND.
GARANTIA DE ALTA PERFORMANCE E PRODUTIVIDADE.

NO SEU CONCESSIONARIO:

As dimensoes, pesos e capacidades mostrados neste folheto, bem como qualquer converséo usada, sdo sempre aproximados e estao sujeitos a variagdes consideradas
normais dentro das tolerancias de fabricacao. E politica da New Holland o aprimoramento continuo de seus produtos, reservando-se a empresa o direito de modificar
as especificagdes e materiais ou introduzir melhoramentos a qualquer tempo sem prévio aviso ou obrigagdo de qualquer espécie. As ilustragdes ndo mostram
necessariamente o produto nas condigdes standard.

BRBE5108 - 03/2019 COMUNICACOES AMERICA LATINA ©

Fabrica:

Contagem — Minas Gerais — Brasil

Av. General David Sarnoff, 2.237

Inconfidentes — CEP 32210-900 AN
Telefone: 31 2104-3111 —

% HEW HOLLAND CUSTOMER SERVICE
CAPITAL 0800 777 6423

INDUSTRIAL

www.newholland.com.br

A Brand of CNH Industrial
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