Ferros de distribuicéo
Ferro Armadura de distribuicdo
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DETALHE DA ARMADURA DE SUPERIOR DE CONTINUIDADE DA LAJE

Armacao negativa das lajes do pavimento Nivel 3.10 (Eixo X) £ MONTAGEM DA ARMADURA DE DISTRIBUIGAO Relagao do ago
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Armacao negativa das lajes do pavimento Nivel 3.10 (Eixo Y) 2w e
escala 1:50 Viga Resumo do aco
ACO DIAM | C.TOTAL | PESO+10%
) . o (m) (kg)
Armadura negativa (superior) Armaduras de distribuigao
(continuidade das lajes) CA50 gg 3432 812
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Area de forma total = 3.23 m?
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Armacao positiva das lajes do pavimento Nivel 3.10 (Eixo X)
escala 1:50 eixo da viga
Observagdes Importantes:
) - CONCRETO FCK =25 MPa
© = - Conferir dimensdes com projeto arquitetdnico
2 E Ferros de distribui¢ao - Usar espacadores plasticos para garantir o cobrimento
S - Ferro | Armadura de distribuicéo - Molhar formas antes da concretagem
Q X | N1 6 N2 oX X c/xx - Vibrar o concreto, sem vibrar a armadura
S @ 3 N1 @X.X c/xx - Depois da concretagem manter a laje molhada por no minimo 3 dias
$ < [ N'2' 1 - Desformar a partir do 21° dia depois de concretado
S Q \\"T / - Executar controle tecnoldgico do concreto independente da concreteira
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Armacao positiva das lajes do pavimento Nivel 3.10 (Eixo Y)

escala 1:50
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Matheus Lorenzetti Casagrande PrOJeto EStrutural
Eng.? Civil - CREA-SC 165793-1
Detalhamento da laje
PRESIDENTE: Area total: 91,36m?
Fernanda de Souza Cérdova Localizagao: Rua Carmozino Alves Paim, s/n°
Centro - Lages (SC)
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