
TESOURA APOIADA

NO PILAR

TESOURA APOIADA

NO PILAR

TERÇA METÁLICA EM PERFIL

"C" ENRIJECIDO 100x50x17 #3,0mm

TERÇA METÁLICA EM PERFIL

"C" ENRIJECIDO 100x50x17

TERÇA METÁLICA EM PERFIL

"C" ENRIJECIDO 100x50x17 #3,0mm

VIGA METÁLICA TRELIÇADA

PARA APOIO DAS TESOURAS

TIPO 02

VIGA METÁLICA TRELIÇADA

PARA APOIO DAS TESOURAS

TIPO 02

VIGA METÁLICA TRELIÇADA

PARA APOIO DAS TESOURAS

TIPO 01

VIGA METÁLICA TRELIÇADA

PARA APOIO DAS TESOURAS

TIPO 01

TESOURA METÁLICA

TIPO "A"

TESOURA METÁLICA

TIPO "A"

TESOURA METÁLICA

TIPO "A"

TESOURA METÁLICA

TIPO "A"

TESOURA METÁLICA

TIPO "B"

TESOURA METÁLICA

TIPO "B"

TESOURA METÁLICA

TIPO "C"

TESOURA METÁLICA

TIPO "C"

TESOURA METÁLICA

TIPO "D"

TESOURA METÁLICA

TIPO "E"

TESOURA METÁLICA

TIPO "E"

TRAVAMENTO DE TERÇA

EM CANTONEIRA LAMINADA

METÁLICA 1/8"x1.1/2"

ESTRUTURA TESTEIRA T01

ESTRUTURA TESTEIRA TIPO 06

TRAVAMENTO DE TERÇA

EM CANTONEIRA LAMINADA

METÁLICA 1/8"x1.1/2"

TERÇA METÁLICA EM PERFIL

"U" SIMPLES 100x50 #3,0mm

TERÇA METÁLICA EM PERFIL

"U" SIMPLES 100x50 #3,0mm

ESTRUTURA TESTEIRA T02

ESTRUTURA TESTEIRA T03

ESTRUTURA TESTEIRA T04

ESTRUTURA TESTEIRA T05

VIGA METÁLICA

TRELIÇADA

CANTONEIRA LAMINADA

METÁLICA 1/8"x1.1/2"

INSERIR CALÇO METÁLICO

CASO NECESSÁRIO

(C/SOLDA ELÉTRICA)

INSERIR CALÇO METÁLICO

CASO NECESSÁRIO

(C/SOLDA ELÉTRICA)

CANTONEIRA LAMINADA

METÁLICA 1/8"x1.1/2"

CANTONEIRA LAMINADA

METÁLICA 1/8"x1.1/2"

TELHA DE FIBROCIMENTO

ONDULADA 6mm

ESTRUTURA METÁLICA

DE SUPORTE PARA

TESTEIRA EM ACM

BANZOS EM PERFIL "U"

METÁLICO UDC 75x40 #3,75mm

DIAGONAIS E MONTANTES EM

PERFIL "U" METÁLICO UDC 68x30 #3,00mm

BANZOS EM PERFIL "U"

METÁLICO UDC 75x40 #3,75mm

DIAGONAIS E MONTANTES EM

PERFIL "U" METÁLICO UDC 68x30 #3,00mm

BANZOS EM PERFIL "U"

METÁLICO UDC 75x40 #3,75mm

DIAGONAIS E MONTANTES EM

PERFIL "U" METÁLICO UDC 68x30 #3,00mm

BANZOS EM PERFIL "U"

METÁLICO UDC 75x40 #3,75mm

DIAGONAIS E MONTANTES EM

PERFIL "U" METÁLICO UDC 68x30 #3,00mm

ELEMENTOS DE REFORÇO EM PERFIL "U"

METÁLICO UDC 75x40 #3,75mm

ELEMENTOS DE REFORÇO EM PERFIL "U"

METÁLICO UDC 75x40 #3,75mm

TELHA DE FIBROCIMENTO

ONDULADA 6mm

VIGA METÁLICA

TRELIÇADA

TELHA DE FIBROCIMENTO

ONDULADA 6mm

CANTONEIRA LAMINADA

METÁLICA 1/8"x1.1/2"

TELHA DE FIBROCIMENTO

ONDULADA 6mm

TERÇA METÁLICA EM PERFIL

"C" ENRIJECIDO 100x50x17 #3,0mm

TERÇA METÁLICA EM PERFIL

"C" ENRIJECIDO 100x50x17 #3,0mm

TERÇA METÁLICA EM PERFIL

"C" ENRIJECIDO 100x50x17 #3,0mm

TERÇA METÁLICA EM PERFIL

"C" ENRIJECIDO 100x50x17 #3,0mm

BANZOS EM PERFIL "U"

METÁLICO UDC 75x40 #3,75mm

DIAGONAIS E MONTANTES EM

PERFIL "U" METÁLICO UDC 68x30 #3,00mm

BANZOS EM PERFIL "U"

METÁLICO UDC 100x50 #3,75mm

DIAGONAIS E MONTANTES EM

PERFIL "U" METÁLICO UDC 92x30 #3,00mm

BANZOS EM PERFIL "U"

METÁLICO UDC 75x40 #3,75mm

DIAGONAIS E MONTANTES EM

PERFIL "U" METÁLICO UDC 68x30 #3,00mm

AMURES

ASSESSORIA TÉCNICA

ASSOCIAÇÃO   DE   MUNICÍPIOS

1EM

DATA :

OBRA :

DA   REGIÃO   SERRANA

DESENHO :

Escala:

PREFEITURA MUNICIPAL DE

Indicada

PALMEIRA - SC

JAC

Área Total:  1.363,38 m²

03/2023

CENTRO DE EVENTOS
DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES

Projeto Arquitetônico

ESTRUTURA DE COBERTURA
DA FACHADA

Localização:  Rua Carmozino Alves Paim,
                     Centro - Palmeira SC

PREFEITA:

PROJETO:

FERNANDA DE SOUZA CÓRDOVA

James André Clauberg

Eng. Civil - CREA 45.160-6

PROJETO:

Silviane dos Santos

Eng. Civil - CREA 048789-6
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