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Telhado Fibrocimento

PAINEL ESLETR|CO CHAVE GERADOR  LEGENDA PARA O PAINEL DE BOMBAS
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|f/_/:/_ ________ _\\_\_l - 2 04 - CHAVE DA BOMBA 01 ELETRICA 3,0CV - POSIGAO 0 DESLIGADO,
, 1 MANUAL, 2 AUTOMATICO.
\ RESERVATORIO I , -
& PRFV 05 - CHAVE DA BOMBA 02 ELETRICA 3,0CV - POSICAO 0 DESLIGADO,
e — — — SMOLIRGS — — — — — # B 1 MANUAL, 2 AUTOMATICO.
ol A4 /@ A4 06 - SIRENE INDICANDO O ACIONAMENTO DAS BOMBAS.
3 A N e c 07 - EMERGENCIA - PARAR O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA.
~ g ———————————— g 08 - ACIONAMENTO DA BOMBA 03 de 5,50 CV A COMBUSTAO INTERNA.
Q i 09 - CHAVE BOMBA A COMBUSTAO INTERNA - POSICAO: 0 OFF DESLIGADO,
RESERVATORIO ™ %:::::::::::q’ 1 ON LIGADO, 2 START PARTIDA.
PRFV 3000 LITROS \ I 10 - ACIONAMENTO DA BOMBA 03 de 5,5CV COMBUSTAO INTERNA PELO PAINEL.
PROJECAO DO PISO ACABADO
owido | __ OBS.: O PRESSOSTATO FICA INSTALADO JUNTO A BOMBA/TUBULAGAO.
___________ BOMBAS: 1,40m DO PISO  ACABADO.
ALTURA DE INSTALACAO DO PAINEL DE
e ALIMENTACAO DAS BOMBAS DEVE SER FEITO POR CIRCUITO
- ® © — — — INDEPENDENTE DA DO PREDIO.
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[\ CONCESSIONARIA @ | __ YCOMBUSTAOINTERNA #
L35.50 0 , o)
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8 S, ‘ Bormba 01 /‘ : Bo'::;'”u - Borba 03 , ‘k;) 3
PLANTA BAIXA - CASA DE BOMBAS (COBERTURA) - | o] LAJE MACICA ARMADA COM 10cm
Sem escala CORTE AA - CASA DE BOMBAS(COBERTURA)
Sem escala
CASA DE BOMBAS LEGENDA - CORTE AA .

01- Painel de acionamento das bombas do sistema hidraulico preventivo. 01- Tubulagéo FoGo 2.1/2" pintado vermelho - Segue para a rede de

Altura de instalagdo: 1,20 a 1,50m acima do piso acabado hidrantes de parede.

02- Bomba SCHNEIDER BPI-92 S/T R/F 2.1/2"- 3,0CV elétrica alimentada pela energia da
concessionaria (Celesc). Acionamento automatico. Marca Schneider 02- Valvula direcional 1 1/2"
ou silmilar compativel. 03- Registro de Gaveta 1 1/2"

03- Bomba FAMAC XR M60- 1,50 cv elétrica alimentada pela energia da
concessionaria (Celesc). Acionamento automatico. Marca Famac
ou silmilar compativel. 05- Registro de Gaveta 1"
04- Bomba SH.55 !BPI-21 .R/F 2.1/2" - 5,50 cv a combusté&o interna. Para a falta de energia 06- Valvula direcional 2 1/2"
da concessionaria. Acionamento manual. Marca
Schneider ou silmilar compativel. 07- Registro de Gaveta 2 1/2"

05- Pressostato para acionamento automatico das bombas. 08- Prumada descida tubulagdo 3/4" alimentagdo da bomba de 3,0cv.

04- Valvula direcional 1"

06- Tubulagédo PVC 3/4" vermelho anti-chama de alimentagdo das 09- Prumada descida tubulagéo 3/4" alimentagdo da bomba de 1,5cv.
bombas 02 e 03. Utilizar fiagdo cabo blindado. 10- Tubulagéo 3/4" alimentagdo da bomba de 3,0cv e 1,5¢cv.

07- Tubulagédo FoGo 2.1/2" pintado vermelho - alimenta as bombas com
agua. Passar pelo chéo.

08- Tubulagédo FoGo 2.1/2" pintado vermelho - alimenta as bombas com o
agua. Passar pelo ch3o. 12- Bomba a combustéo interna de 5,5cv.

11- Projegéo do painel elétrico para acionamento das bombas.
Altura de instalagao: 1,40m

09- Tubulagdo FoGo 2.1/2"pintado vermelho - alimenta as bombas com 13- Bomba elétrica jockey de 1,5cv alimentada pela energia da concessionaria

agua. Passar pelo chao. 14- Bomba elétrica de 3,0cv alimentada pela energia da concessionaria

10- Tubulacdo FoGo 2.1/2" pintado vermelho - Segue para a rede de = " -
hidrantes de parede. 15- Tubulagéo de 2.1/2" que vem do reservatério

11- Tubulagdo FoGo 2.1/2" pintado vermelho - Segue para a rede de 16- Registro de Gaveta 2 1/2"

hidrantes de parede. 17- Registro de Gaveta 2 1/2"

12 - Placa de aviso em acrilico medidindo 0,60 x 0,40m com o dizer: 18- Registro de Gaveta 2 1/2"
Cuidados! Casa de bombas - SHP

14- Registro de gaveta 2 1/2"

15- Registro de gaveta 1"

16- Registro de gaveta 2 1/2"

17- Registro de gaveta 2.1/2"

18- Registro de gaveta 1 1/2"

19- Registro de gaveta 1"

20- Registro de gaveta 2 1/2"

21- Entrada normal do reservatoério
bitola 2.1/2", instalado a 15cm do fundo.

22- Parede em alvenaria de tijolos ceramicos TRRF 2 horas

23- Alcapao 0,70x0,70m

CURVA 90" RAIO CURTO AG » 2.1/2° W
C. EQUV. = 1,0M

R CURVA 90" RAIO CURTO AG ¢ 2.1/2"
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Isométrico SHP
s/ escala
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01 - MOTO BOMBA ELETRICA 3,0CV LUZ VERDE ACIONADA

02 - MOTO BOMBA ELETRICA JOCKEY 1,5CV LUZ VERDE ACIONADA.
03 - LUZ VERMELHA INDICA PAINEL ENERGIZADO.
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Detalhe H3 - PLANTA BAIXA COBERTURA
s/ escala

H:.

Observagio

As saidas das des que ali os pontos hi da
cdificagio precisam estar instaladas a 65cm , para assim reservar 1700L
de RTI para as 3 caixas d'dgua da edificagdo , assim totalizando 5100L de
RTI ¢ 3900L de consumo.

C%ixa D'égu1a::330(())(l)_0L
OoNnsumo:
RIAT00L

de limpeza

Caixa D'agua:3000L
Consumo:1300L
RTI:1700L

)

Caixa D'agua:3000L
Consumo:1300L
RTI:1700L

~ Extravasor/tubo
de limpeza
32 mm

s/ escala

32 mm

Extravasor]

N

RG

-~ Extravasor/tubo
de limpeza
32 mm

Detalhe H3 - PLANTA COBERTURA

IN-007(SHP)

BOMBAS DE INCENDIO

Art. 94. As bombas de incéndio (primaria e reserva), com funcionamento
a plena carga,devem ter autonomia minima de:
I -2 horas, para carga de incéndio até 1.200 MJ/m?;

Art. 95. As bombas de incéndio devem ser instaladas em condi¢do de
sucgdo positiva (bomba afogada), a qual ¢ obtida quando a linha do eixo
da bomba se situa abaixo do nivel superior d’agua da RTIL.

Art. 100. As bombas de incéndio devem ser instaladas em compartimento
apropriado,devendo ter as seguintes caracteristicas:

I - permitir o facil acesso, com espago interno para manobra e
manutengdo das bombas, com pé direito minimo de 1,50 m;

II - oferecer prote¢do a danos mecanicos, intempéries, agentes quimicos,
fogo ou umidade;

111 - ter porta de acesso;

IV - ter dispositivo para acionamento e desarme manual das bombas de
incéndio;

V - se em compartimento enterrado ou em barriletes, devem possuir
acesso, no minimo, por meio de escadas do tipo marinheiro.

Art. 101. As bombas de incéndio (primaria e reserva) devem possuir uma
placa de identificagdo com as seguintes especificagdes técnicas:

I - nome do fabricante;

II - modelo da bomba;

111 - vazao;

IV - altura manométrica ou pressio; e

V - poténcia.

Art. 102. Deve ser instalado um painel de sinalizagdo das bombas de
incéndio (primdria e reserva), preferencialmente ao lado da central de
alarme de incéndio ou onde haja vigilancia permanente, dotado de uma
botoeira para acionamento manual das bombas, possuindo sinalizagdo
visual e acustica, indicando:

I - “BOMBA DE INCENDIO PRIMARIA EM FUNCIONAMENTO”; e
11 - “BOMBA DE INCENDIO RESERVA EM FUNCIONAMENTO”.

Art. 103. A bomba de incéndio acoplada a motor elétrico deve:

I - dispor de circuito elétrico independente do consumo geral da
edificagéo;

II - ter os condutores do circuito elétrico protegidos por eletroduto
antichama;

I1I - ter o disjuntor do seu circuito elétrico sinalizado:

a) de modo a diferencia-lo de outros disjuntores; e

b) com a inscrigio: “BOMBA DE INCENDIO - NAO DESLIGUE”.
Paragrafo tinico. A bomba de incéndio ndo pode ser desligada pelo
disjuntor interno geral da edificagao.

Art. 105. A bomba de incéndio acoplada ao motor de combustdo deve:

I - levar no maximo 12 segundos, para realizar a comutagdo da fonte de
energia e entrar em funcionamento;

II - ter instalada sob o tanque de combustivel do motor a combustdo uma
bacia de conten¢do com volume minimo de 1,5 vez a capacidade do
tanque; e

111 - ter as baterias do motor a combustéo mantidas carregadas por um
sistema de flutuagdo automatica.

Art. 106. O escapamento dos gases do motor a combustdo deve ser
direcionado para o exterior da edificagdo sem chances de retornar ao seu
interior.
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