<
=
o
<
—
<
O
&
z
<
(%2)
L
o
<
E
=
=
2
¢
x
L
om
>
O
o
L
(@]
o
o
o
o)
O

05° BATALHAO DE BOMBEIRO MILITAR - SERVICO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - OTACILIO COSTA-SC

PROTOCOLO A9326000132A APROVADO EM 04/09/2023 - Qualquer alteracdo no projeto dependera de prévio exame do SSCI.

IN-013(SAL)

Sinalizagdo continuada inferior

Art. 14. Deve ser prevista sinalizagdo de rota de fuga continuada em nivel
inferior, complementar a sinalizagdo de orientagdo, nos ambientes
fechados de edificacdes:

I - H-2 e H-3 com area maior que 1.500 m?; e

I1I - grupo E e F com lotagdo maior que 1.000 pessoas.

Art. 15. A sinalizagdo ¢ realizada por linhas de rota continuada atendendo
0s seguintes parametros:
I - as linhas devem ter largura minima de 7 cm;

11 - as linhas devem ser aplicadas nas paredes ou sobre o piso acabado:

a) se aplicadas nas paredes, devem ficar localizadas a uma altura constante
entre 25 cm e 50 cm do piso acabado a base da sinalizagdo; ou

b) se aplicadas diretamente sobre o piso, devem ser centralizadas em
relagdo a largura da rota de saida.

111 - as linhas devem possuir pictogramas de sinalizagdo de rota de saida,
conforme Anexo B, indicando o sentido de fluxo da rota de fuga
horizontal, os quais devem ser:

a) intercalados e espagados entre si, no maximo, a cada 3 metros e a cada
mudanga de diregdo, indicando o sentido do fluxo de saida da rota de fuga;

e
b) instalados na mesma altura da linha de sinalizagdo continuada.

IV - as linhas devem ser aplicadas no contorno das portas (batentes) que
fagam parte da rota de fuga;

V - o numero de linhas ¢ definido conforme a largura das rotas de fuga,

a) 1 linha no piso ou em umas das paredes, no caso de circulagdes com
largura de até 2,20 m;

b) 2 linhas no piso ou uma em cada parede no caso de circulagdes com
largura superior a 2,20 m; e

c) 1 linha no piso ou em umas das paredes no caso de escada ou
rampas, independente da largura.

§ 1° Para sinalizagdo diretamente sobre o piso,opcionalmente podem ser
utilizadas setas indicativas do sentido de fluxo com espagamento maximo
de 3 m entre si.

§ 2° Nas escadas pertencentes as rotas de saida deve ser prevista
sinalizagdo para identificagdo do limite do degrau nas duas extremidades
do lance, devendo o primeiro e o tltimo degrau de cada lance da escada
possuir sinalizagdo em toda a sua largura; sendo que:

I - no caso de evacuagdo descendente, a sinalizagéo deve estar instalada na
superficie horizontal (piso) do degrau; e

11 - nas evacuagdes ascendentes deve estar instalada na superficie vertical
(espelho) do degrau.

§ 3° A sinalizagdo de acessibilidade tem prevaléncia sobre a sinalizagdo de
nivel inferior.

Art. 16. Admite-se a descontinuidade da linha de sinaliza¢do, em até 3 m,
no caso de portas ndo destinadas a saida de emergéncia ou obstaculos.
§ 1° Deve haver setas de indicagdo de fluxo nos pontos de seccionamento
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by i s G il INSTALACOES ELETRICAS DOS SERVICOS DE SCI . .
ART. 164° - O CBMSC define em checklist ou em Instrugdes Compartimentagio Horizontal s — . Requisitos Gerais Conforme Art. 16 da IN 028, para o QIanSlonamcnto da quantidade ART. 6° - As vias de acesso para viaturas devem atender o seguinte : TGO B ACD I S Placa - Fundo Verde
Reguladoras de Analise (IRA) e Instrugdes Reguladoras de Vistoria ART. 11° - A 4rea méxima permitida sem compartimentagao entre b PR T | i wh e Art. 30 - Os sistemas e equipamentos destinados a operar em situagdes de brigadistas voluntirios, deve-se considerar a populagdo fixa total do I - largura minima de 6,0 m; CALVANIZADO G/AGAB. GROVADO 3
(IRV) parametros objetivos para a fiscalizagdo de PPCI e vistorias ambientes na horizontal, ¢ definida em fung&o do tipo de ocupagio e T T de incéndio devem ter seu funcionamento e desempenho elétrico imovel dividindo-a em grupos de populagdo fixa (GPF) conforme 11 - suportar viaturas com peso de 25.000 kgf (245.166,25 N) em toda O D0 LD TN oo o 0
referentes aos sistemas ¢ medidas de SCI. altura do imével, conforme a Tabela 2 do Anexo C 70— P PP sl el Riryiroe weiribelis vl assegurados pelo tempo necessario, conforme estabelecido em Instrugdes estipulado na Tabela 3 - Anexo B sua extensao; R D P VAROES o o 0
-> Conforme Tabela 2 , sendo a area total desta edificagdo em 1363,38 Normativas especificas. Conforme Art. 18 da IN 28, para o dimensionamento da quantidade I1I - desobstrugdo em toda a largura; FECCIONADOS TOTALMENTE EM AGO. O ~
§ 1° A defini¢@o de pardmetros para anélise e vistoria ndo exime o m? < 5.000m?, ndo ¢ necessario a compartimentagio horizontal dos gL " - e LI L . i . ~ . IV - altura livre minima de 4,5 m; O ACIONANENTE SONENTE INTERNO 9 -
; . i : . - L Lo " - L. . . de brigadistas particulares, ¢ determinado em fungdo da édrea da . . . . ‘o PELABARRA HORIZONTAL 5]
responsavel técnico de adotar todos os critérios previstos em INs e ambientes. Art. 31 - Os circuitos dos servigos de SCI devem ser independentes de . . R N V - avia de acesso (interna ao imovel) deve distar, no maximo, 20 PIINSTALAGAO, VER ESPECIFICAGOES > 25
normas compl ~ . ~ L . N N N edificagdo e sua altura, dependendo do tipo de ocupagéo e do seu grau de : 5 5 fox : DO FABRICANTE = +—+
plementares para elaboragédo de projeto e execugdo dos W Rl e - et - outros circuitos, isto ¢, nenhuma falta, intervengdo ou modificagdo em ‘ metros da edificag@o, quando néo houver previsdo de sistema de = sendo:
sistemas ¢ medidas de SCI. Tempo requerido de resisténcia ao fogo (TRRF) s Lo imar o i M circuito ndo pertencente aos servigos de SCI deve afetar o funcionamento risco, conforme as Tabelas 1 e 2 do Anexo B. hidrantes, ou 10 metros do hidrante de recalque, quando houver previsio o
ART. 7° - O tempo requerido de resisténcia ao fogo é aplicado aos destes circuitos. -> O presente imoével com ocupagido F-6 e Carga de incéndio média, de sistema hidraulico preventivo; e 1 _ﬂé;%ﬁ;ig ©
IN-005 elementos estruturais e de compartimentagdo, conforme os critérios Brezon B - Cliss®oagho da Reaghc ao Fogo dos Materisis apresenta uma area menor que 5000m?, ndo havendo necessidade de VI - o portdo de acesso (quando houver) deve ter as dimensdes minimas q [l D o
estabelecidos nesta IN e no Anexo B . FONTES DE ENERGIA DE SEGURANCA brigadistas particulares. A populagdo fixa, compreende aproximadamente de 4 m de largura e 4,5 m de altura . r“l H 2 .
NOTA: -> Conforme Anexo B - Tabela 1 , o TRRF da edificagdo F-6 com H<6, Takweln 1 - cl.'lq.:ll'l,—.lgﬁ deoa rarierialy din pisn Conjunto de blocos autdnomos 8 pessoas _(quCionéTiOS ql}ando tiver evento), necessitando assim de >—] = Piso acabado
¢ igual a 60 minutos. ) - v Art. 41 - Sistemas alimentados por conjunto de blocos autdnomos devem nenhum brigadista voluntdrio. <: . g > ~
Anexo D - IN 19 - Isengdes : Ficam dispensadas as exigéncias previstas -> Conforme Anexo H - Tabela 7, esta edificacio atende os requisitos de ianad it P possuir uma tomada exclusiva para cada bloco auténomo. e A L
em relagdo as instalagdes elétricas de baixa tensdo para as edificagdes resisténcia ao fogo, possuindo TRRF > 120 minutos e LR ] AW &R m EDLzEa ST PR . A
construidas, acabadas ou edificadas antes de 17/02/2020, exceto a . Hmmelglio = 151 Analise de projeto C
manutengdo corretiva e preventiva prevista no Art. 53 da IN 19. Art. 48 - No projeto preventivo contra incéndio e panico da DETALHE IDENTIFICA AO
b da il . o~
a) . edificagdo, apresentado ao CBMSC, deve constar “Nota” atestando o o e
Anexo D - IN 19 - Adequagdes : Para edificagdes recentes, cuja I ;.I - ;;.r atendimento desta IN. SINALIZACAO CONTINUADA
construgdo do imével finalizou antes de 17/02/2020, permite-se circuitos rordls -> O projeto segue as exigéncia e atestado a atendimento dos requesitos [—@
unicos para os sistemas de iluminagao de emergéncia e sinalizagdo de normativos estabelecidos pela INO19. s/ esc.
abandono de local, sem necessidade de qualquer compensagéio. n
) Tabala 2 - Jasshicacke dos maerals, exceto pisc Art. 49 - Deve especificar no PPCI o tipo de fonte de seguranga utilizada. DETALHE _ BARRA ANTIPANICO
IN-012(SDAI) | Bk dm e Art. 53 - Nas edificagdes novas, recentes e existentes devem ser s/ escala
= 1 ot realizadas manutengdes preventivas e corretivas conforme item 8 da IN-009(SE
NOTA: L — L NBR 5410 de acordo com a seguinte periodicidade: IV - a cada 5 anos -009(SE)
N : para as ocupagdes do grupo F-6 (demais ocupagdes). NOTA:
Tipo de SDAI |-ll:1ri-'.:-_\. o
3 . - WL }
ou superior ! LAY, N ART. 35° - E obrigatorio o uso de barra antipanico nas portas de saida
> g p p
(T Y e
Art. 40. Para fins desta IN, o SDAI é classificado conforme segue: das ocupagdes grupo F com lotagdo acima de 500 pessoas.

I1I - tipo 3 (analdgica com topologia classe A ou B);

§ 1° Admite-se a redugdo do tipo 3 para o tipo 2 se houver cinco ou
menos detectores.

-> Como ndo havera 5 detectores de incéndio nesta edificagdo , ou seja ,
menor que 5 detectores , a central de alarme foi reduzida para tipo 2
(enderecavel)

Piso: Concreto alisado incombustivel
Parede: Tijolos ceramicos de 8 furos 14x19x29cm , e=17cm rebocado
Cobertura: forro modular de fibra mineral - incombustivel

-> Instalar barras antipanico nas portas de descarga existentes,
especificado em planta baixa.
-> Instalag@io com fechadura e barra antipanico

conforme

da linha, sendo uma seta no final da linha e outra na retomada apos
a porta ou obstaculo.

§ 2° Havendo obstaculos com dimensdes maiores que 3 m, deve-se
continuar a linha no piso ou na parede oposta.

Art. 17. Sempre que houver na rota de fuga obstaculos que possam causar
acidentes, a linha deve proporcionar um trajeto desviando o percurso das
pessoas.

Pardgrafo tinico. Se houver portas que possam abrir sobre a rota de fuga, a
projegdo de abertura destas no piso deve ser demarcada e contornada pela
linha continua.

LEGENDA

QUANTI
TATIVO

EXTINTOR DE PO QUIMICO — (PQS) — CARGA MINIMA 04 kg — C/ SINALIZAGAO DE PAREDE — PO ABC
CAPACIDADE EXTINTORA 2A:20B:C

S un

EXTINTOR DE CO* — CARGA MINIMA 04 kg — C/ SINALIZAGAO DE PAREDE — CO® BC COM CAPACIDADE
EXTINTORA 5B:C (NA COBERTURA/ CASA DE MAQUINAS)

LUMINARIA DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA COM BATERIA INCORPORADA (BLOCO AUTONOMO)

©
o
q
q

Tipo = 2 fardis com 2x4 LEDs SMD de alta poténcia ;Fluxo luminoso = 2200 lumens; Autonomia = 3:00 4— u N
horas ; Area de abrangéncia = 201m* a 400m* ; Poténcia = 1 W ; H = Aproximadamente 220CM
SINALIZAGAO DE ABANDONO DE LOCAL LUMINOSA SELETORA 60X30CM , COM SETA INDICATIVA DA SAIDA DE 3 un
EMERGENCIA. FIXADA NA PAREDE COM ALTURA IMEDIATAMENTE ACIMA AS SAIDAS
SINALIZAGAO DE ABANDONO DE LOCAL LUMINOSA SELETORA 60X30CM , COM INDICAGAO DE SAIDA DE
EMERGENCIA. FIXADA NA PAREDE COM ALTURA IMEDIATAMENTE ACIMA AS SAIDAS O un
PLACA DE LOTAGKO MAXIMA COM A SEGUINTE INSCRIGAO: "LOTAGAO MAXIMA DE 2222 PESSOAS™. AS
LoTAcAC | ESEBDMEE| DIMENSOES MINIMAS DEVERAO SER DE 20x40cm, COM LETRAS COMPATVEIS COM O TAMANHO DA PLACA. 1T un
A @&
o oo d ‘!U%ﬂ PLACA DE ACESSO RESTRITO COM A SEGUINTE INSCRIGAO: “ESCADA DE ACESSO RESTRITO”. AS DIMENSOES 1
= MINIMAS DEVERAO SER DE 12,5x25cm, COM LETRAS COMPATIVEIS COM O TAMANHO DA PLACA. un
|:| AM ACIONADOR MANUAL COM AVISO SONORO, NA COR VERMELHA E COM INSTRUGOES DE USO, DUPLA AGKO
DO TIPO "PUSH” — INSTALADO APARENTE ,h=1,35m DO PISO ACABADO , GRAU DE PROTEGAO IP 53. 2 un
SINALIZADOR AUDIO—VISUAL COM FLASH STROBO E CAMPAINHA DE LONGO ALCANCE, INSTALADO NA PAREDE
= h=2,20m ACIMA DO PISO ACABADO 2 un
CD/A| | GENTRAL DE DETECGEO E ALARME DE INCENDIO, COM BATERIA INCORPORADA — TIPO ENDEREGAVEL, 1 un
INSTALADA A 150CM DO PISO, FONTE DE ALIMENTAGAO 12VCC.
DT DETECTOR AUTOMATICO DE TEMPERATURA TIPO OPTICO ENDEREGAVEL,COM TENSAQ DE EXPLORAGAO DE 3 un
12VCC, EM CORRENTE CONTINUA, MONTADO APARENTE

—— % —I—05 —I—— | F|FTRODUTO DE PVC RIGIDO VERMELHO ©3/4", DO TIPO NAO PROPAGANTE DE CHAMAS, PARA ALARME DE
INCENDIO, PARA OS LAGOS DE DETECGAO (ALIMENTAGAO DOS DETECTORES, ACIONADORES E MGDULOS),
— oF—|—or—|— |EMBUTIDA EM ALVENARIA. CABO BLINDADO 4 VIAS 2X1,5mm?/2X0,75mm? .

95,00m

ABRIGO DE HIDRANTE COM MANGUEIRA FLEXIVEL DE BORRACHA COM COMPRIMENTO TOTAL 25m DE DIAMETRO

E 1.1/2” (40mm) TIPO 02 PRESSAO DE TRABALHO 140 m.c.a. COM 01 (UM) REFORGO TEXTIL. CONFORME 2 un
PROJETO.
E ABRIGO PARA HIDRANTE DE RECALQUE, DIMENSAG (30x40x17cm). 1 un

TUBULAGAO DE SHP (PINTADA EM VERMELHO QUANDO APARENTE), @65mm (2.1/2"), EM AGO GALVANIZADO. 60.00

QUANDO ENTERRADO , ESTAR A UMA PROFUNDIDADE MINIMA DE 50cm E SER ENVELOPADA EM CONCRETO. , m
GAS GAS

TUBULAGAO DE GAS EM TUBO MULTICAMADA PEX, DN 16mm, SOBRE O PISO 23 , B3Mm
GAS GAS

ABERTURA DE VENTILAGAO PERMANENTE, UMA A NIVEL DE PISO COM ALTURA MAXIMA DE 80cm E OUTRA A

% NIVEL DE TETO COM ALTURA MINIMA DE 150CM, AMBAS QUADRADAS COM DIMENSOES 15X15cm, 72 un
TOTALIZANDO UMA AREA OTIL DE 225cm® EM CADA VENTILAGAO. VENEZIANAS COM 8mm.
PISO ANTIDERRAPANTE, INCOMBUSTIVEL E QUE NAO DESPRENDA GASES TOXICOS. O COEFICIENTE DE FRICGAO
DINAMICO DO PISO DEVERA SER, NO ENSAIO A SECO E A OMIDO >0,4, CLASSIFICAGAO SATISFATORIA E
RESISTENCIA A ABRASAQO CLASSIFICAGAO PEI 4 OU PEI 5.
|:> IDENTIFICAGAO DE SINALIZAGAO CONTINUADA INFERIOR — CONFORME IN13 — ART 14 AO ART 17 >< u n
PLANTAS DE EMERGENCIA DEVEM SER FIXADAS ATRAS DAS PORTAS DOS AMBIENTES COM ALTURA DE 1,70m,
SENDO QUE QUANDO OS AMBIENTES TIVEREM PORTAS QUE PARMANEGAM ABERTAS, A PLANTA DEVERA SER 3 u n
AFIXADA NA PAREDE AO LADO DESTA.
LEGENDA - Caminhamento
R e e L T T e - | Caminhamento EXTINTOR
--------------------------------- Caminhamento SDE
--------------------------------- Distanciamento SAL
--------------------------------- Caminhamento SADI
--------------------------------- Caminhamento SHP
ENQUADRAMENTO DE CARGA DE INCENDIO IN-003
CARGA DE
OCUPACAO X NI N INCENDIO
1USO DIVISAO DESCRICAO DESTINACAO ESPECIFICA
[MI/m?]
Local de reunido de .. . ~ ..
M F-6 Clubes sociais e diversiao Clubes sociais 600
publico
Conforme IN 03, esta edificacdo enquadra-se em carga de incéndio média IN-009(SE)
CALCULO DE SAIDAS DE EMERGENCIA - Centro de Eventos (F-6):
INO09/Art. 8°. A saida de emergéncia deve: Permanecer desobstruida, livre -> Para as salas de aula: 2 pessoa por m* de area para publico
de quaisquer obstaculos. )
->PAV.TERREO: 1111,18 m? = 2222,36 pessoas
Célculo das Portas de Saida , acessos , rampas ¢ escadas
i . Populacdo total do PAVIMENTO = 2222 pessoas
N = Numero de Unidades de Passagem
N= P P = Numero de Pessoas ( Populagdo )
C C = Capacidade de Passagem
(n° pessoas/unidade passagem/1min)
ACESSOS(Circulagao ou ESCADAS/RAMPA
corredor)/ DESCARGAS C = 100 ESCADASRAMPAS € =75 PORTAS C=100
N= 2222 N=22,22 UP = 23UP A que esta no projeto ¢ N= 2222 N =22,22 UP = 23UP
100 N =23 UP x 0,55m = 12,65m para acesso ao gado apenas 100 N=23UPx0,55m=12,65m
(P01) 2 x 2,82m + (P02) 2 x 2,76m + (P03)
2 x4,69m + =20,54m > 12,65m OK
(" ALTERACOES
Rev. 00 - 04/08/2023 Projeto DEFERIDO - 09/08/2023 Matheus L.C
Rev. 01 - 23/08/2023 Mudanga de layout interno Matheus L.C
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Assinado de forma digital

MATHEUS MATHEUS LORENZETTI
or

LORENZETTI EASAGRANDE:0507434498

CASAGRANDE:05 gados: 2023.0823

074344980

17:25:33-03'00"

de Souza

PPCI

Centro de Eventos Adair Paim

Matheus Lorenzetti Casagrande Indicada

PROJETO:
Matheus Lorenzetti Casagrande Piso térreo : SPE - SIE - SAL - MAT E
Eng. Civil - CREA 165793-1 REV _ SADI _ GLP
Area Total: 1363,38 m?
PREFEITA: Localizacao: Rua Carmosino Alves Paim
Fernanda de Souza Cordova ART : 8842479-2
DESENHO : Escala: DATA :

08/2023
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