Pilar Fundacéo Bloco
Nome | Secédo X Y Carga Max. | Carga Min. Mx My Fx Fy LadoB | LadoH | hO/ha h1/hb | ne | de ca
(cm) (cm) (cm) (tf) (tf) (kgf.m) (kgf.m) (tf) (tf) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) | (cm) ‘ |:|
P1 20x20 | 417.60 | 505.00 1.2 1.1 100 100 0.1 0.2 55 55 0 55 1 25 -20
P2 15x30 | 356.60 | 392.50 2.0 1.4 100 200 0.1 0.1 55 55 0 55 1 25 -20 V201 204 V201 205 V202
P3 15x30 | 112.50 | 187.50 2.2 2.1 100 100 0.2 0.1 55 55 0 55 1 25 -20
P4 15x30 | 305.05 | 180.00 2.3 2.0 100 100 0.2 0.1 55 55 0 55 1 25 -20
P5 15x30 | 415.10 | 160.00 2.6 2.0 100 100 0.1 0.2 55 55 0 55 1 25 -20 o
P6 15x30 | 580.10 80.00 14 0.9 200 100 0.1 0.1 55 55 0 55 1 25 -20 Q
P7 15x30 | 112.50 32.50 2.2 21 100 100 0.2 0.1 55 55 0 55 1 25 -20
P8 15x30 | 305.05 40.00 2.5 2.1 100 100 0.2 0.1 55 55 0 55 1 25 -20 4
2.5 )
J\ E Locacgao no eixo X Locacdo no eixo Y
A stacas . Coordenadas | Nome Coordenadas | Nome
J Simbologia | de | Quantidade (cm) (cm)
0 (cm) 11250 | P3, P7 505.00 | P1 %
o O 25 8 305.05 | P4, P8 392.50 | P2 208 V207 -
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o D P1 5xP3
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C) '\Tﬂfw ~ 16 5,0mm c/15 — C=63cm 370 370 ACO N DIAM Q UNIT C.TOTAL
SUPERIOR - NIVEL 3,70 - L2 ¥ SUPERIOR - NIVEL 3,70 - L2 v (cm) (cm)
C=330cm . o . o CA60 1 5.0 30 68 2040
N N N
ARMACAO ESTACA-TRADO(X8) - - 2 50 150 78 11700
S/ESC 0 0 CA50 3 100 24 347 8328
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1) Resumo do aco
1926 1101 165 § ACO DIAM C.TOTAL PESO + 10 %
(m) (kg)
CA50 10.0 83.3 56.5
. Resumo do aco - Trado o o 2 o
@ PESO TOTAL
ACO DIAM C.TOTAL PESO + 10%
(m) (kg) CA50 56.5
CA50 10.0 7920  53.76 EsC 120 CABO 233
CA60 5.0 100.80 17.07 ~ ~ Vol. de concreto total (C-25) = 0.93 m?
ESC 1:20 3 S Area de forma total = 18.55 m?
. 1l N 1l N
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Observagoes
As especificagbes de projeto ndo poderdo ser alteradas sem consulta prévia
§ a este profissional
Quaisquers modificagdes ou dividas deverdo ser imediatamente comunicadas T |44 24
por escrito ao autor do projeto " 5
Dimensdes dos elementos estruturais deverdo ser controladas a rigor 30N125.0 C=68 30N2 5.0 C=78
durante a execugdo da mesma, conforme NBR 6118:2014 item 7.4.7 .4
As dobras os diametros de curvatura dos ganchos deverdo atender ao
i : i 20 20
prescrito da NBR 6118:2014 itens 9.4.2.3 ¢ 9.4.6.1
] J ¥ |
Na necessidade de emendas deverd ser atendido o que especifica a NBR
EFSTACA-TRADO 6118:2014 item 9.5
S/ESC
Deverd ser conferido todas as medidas antes do corte, dobra e montagem
dos mesmos
As barras das armaduras deverdo estar isentas de qualquer material e
mantidas com segurangd no local previsto durante a execugdo e adensamento
do concreto, adotando espagadores adequados
Para a cura do concreto adotar o que consta ha NBR 14931:2004 item 10. Resumo - TOTAL DA OBRA CAMARIM
Quando for executada a obra, se for constatado que o solo ndo apresenta
resisténcia necessdria, o projetista deverd ser chamada para tomar as
providéncias cabiveis, caso isso ndo ocorrd o técnico responsdvel pela Resumo do ago
Zzeoc;r‘g;o serd responsdvel por quaisquer manifestagdes patoldgicas oriundas ACO DIAM CTOTAL PESO+10%
‘ . o o (m) (kg)
Caso as profundidades das estacas forem menores, as armagdes deverdo ser CA50 6.3 592 15.9
apenas reduzidas as alturas sem alterar os diametros. 8.0 192.3 83.5
10.0 190.0 128.95
_ CA6B0 5.0 525.60 89.04
PESO TOTAL
Vigas Pilares
P1 Nome | Secdo | Elevagdo | Nivel Nome | Secéo Elevagdo | Nivel o CA50 228.35
20x20 (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) CA60  89.04
// xag; 12)(28 g ;g P1 20x 20 0 20 Vigas Pilares
VB103 15X30 0 20 P2 19x30 0 20 P1 Nome | Segéo | Elevagéo | Nivel Nome | Secgédo Elevagdo | Nivel Vol. de concreto total (C-25)=6.10 m*
X P3 15x 30 0 20 20x20 (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) Area de forma total = 67.28 m?
VB104 | 15x30 0 20 P4 15x 30 0 20 - . .
VB105 | 15x30 0 20 P5 15 x 30 0 20 V201 | 15x30 0 370 P1 20x20 0 370 Caracteristicas dos materiais
P2(MORRE) VB106 | 15x30 0 s X V202 | 15x30 0| 370 P3 15 x 30 0| 370 fck
VB101  15x30 X P6 | 15x30 0 20 olllo V203 | 15x30 0| 370 P4 | 15x30 0| 370 (Kgffom?)
- P7 | 15x30 o) 20 Sl V204 | 15x30 0| 370 P5 | 15x30 0| 370 250
15x30 X - P8 | 15x30 0] 20 > e V205 | 15x30 0| 370 P7 | 15x30 0| 370
egenda dos Pilares V206 | 15x30 0| 370 P8 | 15x30 0| 370
= 5 . Pilar que morre Caracteristicas dos materiais x;g; 15’(38 'ggg 128 ASSOClAGAO DE MUNICiPIOS
g fck > : AMURE DA REGIAO SERRANA
S % Pilar que passa (kgf/cm?)
9 . 250
n>3 Pilar que nasce — Lajes
74 . ~ S & N Dados Sobrecarga (kgf/m?)
‘ VB102 15x30 155;50 4 Pilar com mudanca de segao Nome| Tipo | Altura | Elevagdo | Nivel | Peso proprio Adicional | Acidental | Localizada PREFEITURA MUNICIPAL
I ] e AN (cm) (cm) (cm) (kgfim?)
g 7 Observagdes Importantes: P3 P4 LE2 | Macica | 12 230 | 140 639 100 300 - DE PALMEIRA
15x30 Z oo - CONCRETO FCK = 25 MPa . 15x30 V20115x30  15x30 P5 LE3 | Macica 12 -230 140 300 100 300 -
2|2 - Conferir dimensdes com projeto arquiteténico L L 15x30 LE4 Maciga 12 -230 140 300 100 300 -
Qe - Usar espagadores plasticos para garantir o cobrimento V202 15x30 LES Macica 12 -230 140 655 100 300 -
F’ T - Molhar formas antes da concretagem 3 = \/207 —OBRA™
ns - Vibrar o concreto, sem vibrar a armadura é X 15é30 e=-230 . .
' — | | ||| P6(MORRE) - Depois da concretagem manter a laje molhada por no minimo 3 dias oy 5 Q Legenda dos Pilares Observagdes Importantes: MATHEUS Assinado de forma digital Centro de Eventos Adair Paim
' @ 15x30 - Desformar a partir do 21° dia depois de concretado g S § A . Pilar que morre - CONCRETO FCK = 25 MPa LORENZETTI g;;gﬂé;:,ﬁgzb?g;r;azg de Souza
p7u - Executar controle tecnolégico do concreto independente da concreteira = >8 - Conferir dimensdes com projeto arquiteténico CASAGRANDE:05 0 .
15x30 15x30 . - V203 15x30 I s // ) Pilar que passa - Usar espacadores plasticos para garantir o cobrimento "7 Dados: 2023.09.04 09:22:52 PrOJ eto Estrutural (CAMARIM)
' p7 P8 = Lo - Molhar formas antes da concretagem PROJETO: 074344980 -03'00
15x30 15x30 Pilar que nasce - Vibrar o concreto, sem vibrar a armadura Matheus Lorenzetti Casagrande Planta de loca(;éo ; Planta de forma pav
- Depois da concretagem manter a laje molhada por no minimo 3 dias Eng. Civil - CREA 1657931 - . . = .
% Pilar com mudanga de sego - Desformar a partir do 21° dia depois de concretado ne- terreo e SUperior; Pl.anta de funda(f\ao ’
F d . t T V4 N ’ I O 2 O . . , - - Executar controle tecnolégico do concreto independente da concreteira Detalhamento dos p11ares
P Forma do pavimento Superior - Nivel 3,70 N Area Total: 1363,38 m?
escala 1. la1: - . B . .
escala 1:50 Fernanda de Souza Cordova Localizacao: Rua Carmosino Alves Paim
DESENHO : Escala: DATA:
Matheus Lorenzetti Casagrande Indicada 09/2023
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