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Caixa d'água

elevada 60

cm da laje

Obs:

-> Saída de água a 10cm acima da base da caixa

d'água.

-> Alimentação da caixa da água a 10cm abaixo

do topo da caixa d'água.

-> Extravasor e tubo de limpeza da caixa ,

deverão ser instalados , para manutenção e

limpeza da mesma.

-> As Caixas terão que ser elevadas 60cm da laje

, com cavaletes feitos in loco. Com exceção do

camarin que não tem altura suficiente.
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Legenda

Registro bruto de gaveta industrial - RG

Registro bruto gaveta ABNT c/PVC soldável - RG

Válvula de retenção horiz - VR

Legenda das indicações

RG
Registro bruto de gaveta industrial - 2.1/2"

Saída Saídas livres - 32 mm

VR
Válvula de retenção horiz c/ portinhola - 2.1/2"

AL-1

ø25

ø
2

5

AF-1

ø25

ø

2

5

ø

2

5

RG

3/4"

ø
3

2

ø

3

2

ø

3

2

RG

1"

Saída

32 mm

ø

2

5

RG

3/4"

Detalhe H3

escala 1:100

Lista de Materiais - Cobertura bar

Metais

Registro de gaveta bruto ABNT

3/4"
1 pç

PVC rígido soldável

Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água

25 mm - 3/4"
1 pç

Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro

25 mm - 3/4"
2 pç

Curva 90 soldável

25 mm
4 pç

Tubos

25 mm 6.17 m
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Metais

Registro de gaveta bruto ABNT

1" 1 pç

3/4"
1 pç

PVC rígido soldável

Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água

25 mm - 3/4"
1 pç

32 mm - 1"
2 pç

Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro

25 mm - 3/4"
2 pç

32 mm - 1"
2 pç

Curva 90 soldável

25 mm
1 pç

32 mm
2 pç

Tubos

25 mm 0.91 m

32 mm 5.92 m

Tê 90 soldável

32 mm
1 pç

Á
g

u
a

 
f
r
i
a

Legenda

Registro bruto gaveta ABNT c/PVC soldável - RG

Legenda das indicações

RG
Registro bruto gaveta ABNT c/PVC soldável - 3/4"

Saída Saídas livres - 32 mm

Extravasor

Tubo de limpeza

Extravasor/tubo

de limpeza

32 mm

Extravasor/tubo

de limpeza

32 mm

Extravasor/tubo

de limpeza

32 mm

Extravasor

Tubo de

limpeza

Extravasor

Tubo de

limpeza

Extravasor

Tubo de

limpeza

500L

3000L

3000L

3000L

Lista de Materiais - cobertura bwc

Metais

Registro de gaveta bruto ABNT

3/4"
1 pç

PVC rígido soldável

Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água

25 mm - 3/4"
1 pç

Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro

25 mm - 3/4"
2 pç

Curva 90 soldável

25 mm
3 pç

Tubos

25 mm 13.64 m
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Aço galvanizado

Tubo SHP em aço galvanizado

2 1/2" 5.48 m

Metais

Registro bruto de gaveta industrial

2.1/2"
2 pç

PVC rígido soldável

Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água

75 mm - 2.1/2"
4 pç
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Metais

Registro de gaveta bruto ABNT

1" 4 pç

1.1/4"
1 pç

2"
2 pç

PVC rígido soldável

Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água

32 mm - 1"
7 pç

40 mm - 1.1/4"
1 pç

60 mm - 2"
2 pç

Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro

32 mm - 1"
8 pç

40 mm - 1.1/4"
2 pç

60 mm - 2"
4 pç

Bucha de redução sold. curta

60 mm - 50 mm
4 pç

Bucha de redução sold. longa

40 mm - 25 mm
1 pç

Curva 90 soldável

25 mm
2 pç

32 mm
10 pç

40 mm
1 pç

60 mm
4 pç

Joelho de redução 90 soldável

32 mm - 25 mm
2 pç

40 mm - 32 mm
2 pç

Tubos

25 mm 3.08 m

32 mm 16.68 m

40 mm 4.51 m

50 mm 0.40 m

60 mm 8.70 m

Tê 90 soldável

32 mm
4 pç

40 mm
2 pç

60 mm
2 pç
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Obs:

Quantitativo do Sistema Hidráulico Preventivo ,

no projeto de PPCI.
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Lista de Materiais - Térreo Camarin

PVC rígido soldável

Curva 90 soldável

25 mm
3 pç

Luva soldável

25 mm
1 pç

Tubos

25 mm 50.86 m
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Aparelho

Chuveiro

25mm x 3/4"
1 pç

Torneira de lavatório

25 mm - 1/2"
1 pç

Vaso Sanitário p/ Válvula de Descarga de 1 1/2"

40mm - 1 1/2"
1 pç

Metais

Registro de gaveta c/ canopla cromada

1.1/2"
1 pç

Registro de pressão c/ canopla cromada

3/4"
1 pç

Válvula de descarga baixa pressão

1.1/2"
1 pç

PVC Acessórios

Bolsa de ligação p/ vaso sanitário

1.1/2"
1 pç

Engate flexível plástico

1/2 - 30cm
1 pç

Tubo de descarga VDE.

38 mm
1 pç

Tubo de ligação  latão cromado c/ canopla p/ vaso Sa.

38 mm
1 pç

PVC misto soldável

Luva soldável c/ rosca

25 mm -3/4"
1 pç

PVC rígido soldável

Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro

25 mm - 3/4"
1 pç

50 mm - 1.1/2"
3 pç

Curva 90 soldável

25 mm
4 pç

Luva soldável

50 mm
1 pç

Tubos

25 mm 3.97 m

50 mm 2.66 m

Tê de redução 90 soldável

50 mm - 25 mm
2 pç

PVC soldável azul c/ bucha latão

Joelho 90° soldável com  bucha de latão

25 mm - 3/4"
1 pç

Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão

25 mm- 1/2"
1 pç
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Legenda

Registro de Pressão com PVC soldável - RP

Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - RG

Valvula de descarga c/PVC  soldável - VD

Legenda das indicações

CH Chuveiro - 25mm x 3/4"

LV
Lavatório com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"

RP Registro de Pressão com PVC soldável - 25 mm - 3/4"

RG
Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - 1.1/2"

VD Valvula de descarga c/PVC  soldável - 1.1/2"

VS
Vaso Sanitário com válvula de descarga - 1 1/2"
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Lista de Materiais - Cobertura Camarin

Metais

Registro de gaveta bruto ABNT

3/4"
1 pç

PVC rígido soldável

Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água

25 mm - 3/4"
1 pç

Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro

25 mm - 3/4"
2 pç

Curva 90 soldável

25 mm
4 pç

Tubos

25 mm 4.93 m
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Metais

Registro de gaveta bruto ABNT

1"
1 pç

1.1/2"
1 pç

PVC rígido soldável

Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água

32 mm - 1"
2 pç

50 mm- 1.1/2"
1 pç

Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro

32 mm - 1"
2 pç

50 mm - 1.1/2"
2 pç

Curva 90 soldável

32 mm
1 pç

50 mm
1 pç

Tubos

32 mm 1.51 m

50 mm 1.19 m

Tê 90 soldável

32 mm
1 pç
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Legenda

Registro bruto gaveta ABNT c/PVC soldável - RG

Legenda das indicações

RG
Registro bruto gaveta ABNT c/PVC soldável - 3/4"

Saída Saídas livres - 32 mm

Extravasor

Tubo de

limpeza

150L

Lista de Materiais - Térreo e cobertura - bar e bwc

Metais

Registro de esfera

3/4"
1 pç

Registro esfera borboleta bruto PVC

3/4"
1 pç

PVC misto soldável

Colar de tomada em PVC

3/4"
1 pç

Joelho 90 soldável c/ rosca

25 mm - 3/4"

3 pç

PVC rígido roscável

Tubos

3/4" 0.28 m

PVC rígido soldável

Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro

25 mm - 3/4"
2 pç

Curva 90 soldável

25 mm
4 pç

Joelho 90° soldável

25 mm
1 pç

Luva soldável

25 mm
2 pç

Tubos

25 mm 56.71 m

Tê 90 soldável

25 mm
1 pç
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Aparelho

Mictório de Descarga Descontínua

1/2"
5 pç

Torneira de Pia de Cozinha

25 mm - 1/2"
4 pç

Torneira de lavatório

25 mm - 1/2"
10 pç

Vaso Sanitário p/ Válvula de Descarga de 1 1/2"

40mm - 1 1/2"
10 pç

Metais

Registro de gaveta c/ canopla cromada

1"
2 pç

1.1/2"
4 pç

3/4"
4 pç

Válvula de descarga baixa pressão

1.1/2"
10 pç

Metais Pressmatic

Pressmatic mictório cromado

1/2"
5 pç

PVC Acessórios

Bolsa de ligação p/ vaso sanitário

1.1/2"
10 pç

Engate flexível plástico

1/2 - 30cm
10 pç

Tubo de descarga VDE.

38 mm
10 pç

Tubo de ligação  latão cromado c/ canopla p/ vaso Sa.

38 mm
10 pç

PVC rígido soldável

Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro

25 mm - 3/4"
8 pç

32 mm - 1"
4 pç
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Tê 90 Soldável 25 mm - 3/4"

1 pç

10 pç

PVC rígido soldável

Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro

25 mm - 3/4"
8 pç

32 mm - 1"
4 pç

50 mm - 1.1/2"
18 pç

Curva 90 soldável

25 mm
13 pç

50 mm
6 pç

Joelho de redução 90 soldável

32 mm - 25 mm
2 pç

Luva soldável

25 mm
4 pç

32 mm
2 pç

50 mm
4 pç

Tubos

25 mm 32.00 m

32 mm 4.73 m

50 mm 30.26 m

Tê 90 soldável

25 mm
2 pç

50 mm
6 pç

Tê de redução 90 soldável

50 mm - 25 mm
1 pç

PVC soldável azul c/ bucha latão

Joelho 90° soldável com  bucha de latão

25 mm - 3/4"
1 pç

Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão

25 mm- 1/2"
7 pç

Tê red.90 sold c/ bucha latão B central

25 mm -1/2"
11 pç
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Legenda

Alimentador Predial

Hidrômetros - HIDRÔMETRO

Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - RG

Valvula de descarga c/PVC  soldável - VD

Legenda das indicações

HIDRÔMETRO Hidrômetros - cavalete 3/4"

LV
Lavatório com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"

MIC Mictório c/sifão,c/válvula de descarga,com joelho de 90° - 25 mm - 3/4"

PIA Pia de cozinha com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"

RG
Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - 1.1/2"

VD
Valvula de descarga c/PVC  soldável - 1.1/2"

VS Vaso Sanitário com válvula de descarga - 1 1/2"

Obs:

Quantitativo do Sistema Hidráulico Preventivo , no projeto de PPCI.
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