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Ensaio da taxa deaplicacdo superficial do solo: Hermética 1pg
Tijolo
Tete | Comaa | Erend e e = Furado 314 p¢
; T ; %
1 1 Ef) 03
Taxa de percolagio média do solo: 100min/m
Taxa mdxima de aplicagio didria superficial: 0.13m¥m* dia
Dimensies
Ares fllde TAren T3 | Nimerode | DEmetre T prommditade | 08 | Distinci entre
o | ebtan ey | Swmidowos | L S0CNR ) (m) dcrim | Tomidourss (m)
TEE08 | ®eass | T ] 7 3 1 03 I 3
L .
’ NOTAS FOSSA SEPTICA
LIMPEZA DOS TANQUES
N —
3 3 Quando da remogdo do lodo digerido, aproximadamente
i CE | 10% de seu volume devem ser deixados no interior do tanque.
i i A remogdo do lodo e escuma deve ser feita por
| b < onai ializados, que disponham de
adequados para garantir o ndo-contato direto entre pessoas
e lodo. E obrigatorio o uso de botas e luvas de borracha.
Em caso de remogdo manual, ¢ obrigatorio o uso de adequada
méscara de prote¢do.
O lodo ¢ as espumas removidas dos tanques sépticos,
em nenhuma hipétese, podem ser langados em corpos de agua ou
galerias de 4guas pluviais.
INSPECAO
Antes de entrar em funcionamento, o tanque séptico
IS
deve ser submetido a ensaio de estanqueidade, realizado apés
E ele ter sido saturado por, no minimo, 24 horas.
o A estanqueidade ¢ medida pela variagdo do nivel de dgua
= 0 o\o apos preenchimento até a altura da geratris inferior do tubo de
Q o saida, decorridas 12 horas. Se a variagdo for superior a 3% da
E o N altura qtil, a es: idade ¢ i fici di do-se proceder
o ?3 O 1] a corregdo de trincas, fissuras ou juntas. Apos a corregdo,
ol — > novo ensaio deve ser realizado.
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OBSERVAGHES:
e Todas tubulagdes serdo de PVC
e As tubulagdes de até BS0mm tem Inclinagdo minima de 2%
y N e As tubulagBes de B75mm tem Inclinagdo minima de 2%
[ \ e As tubulagdes de B100mm tem inclinagdo minima de 1%

T.S: TANQUE SEPTICO
F.A: FILTRO ANAEROBIO
S.U: SUMIDOURO
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