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Detalhe - Esgoto lavatório
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Detalhe - Esgoto lavatório

Tubulação embutida

passando pela parede,

conforme detalhe acima.
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Lista de Materiais

Caixas de Passagem

Caixa de inspeção esgoto simples

CE- 60x60 cm
10 pç

PVC Acessórios

Caixa sifonada

150x185x75
2 pç

Ralo sifo. quadr. saída 40 p/ terraço

100x100x53x40
2 pç

Sifão de copo p/ pia e lavatório

1" - 1.1/2"
11 pç

1" - 2"
4 pç

Sifão flexível p/ Mictório

1.1/4"- 2"
5 pç

Válvula p/ lavatório e tanque

1"
11 pç

Válvula p/ pia

1"
4 pç

PVC Esgoto

Curva 45 longa

100 mm
3 pç

50 mm
3 pç

75 mm
3 pç

Curva 90 curta

100 mm
11 pç

40 mm
11 pç

Joelho 45

40 mm
3 pç

75 mm
1 pç

Joelho 90

100 mm
1 pç

40 mm
2 pç

50 mm
8 pç

75 mm
10 pç

Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário

40 mm - 1.1/2"
11 pç

Junção simples

100 mm - 75 mm
4 pç

100 mm- 100 mm
10 pç

75 mm - 50 mm
1 pç

Redução excêntrica

100 mm - 75 mm
1 pç

75 mm - 50 mm
6 pç

Tubo rígido c/ ponta lisa

100 mm - 4" 99.89 m

150 mm - 6" 1.50 m

40 mm 19.79 m

50 mm - 2" 56.23 m

75 mm - 3" 23.84 m

Tê 45

40 mm
8 pç

Tê sanitário

50 mm -50 mm
2 pç

Unidades de tratamento

Alça

Ferro
1 pç

Argamassa

Argamassa 1.05 m³

Brita

n°3 3.14 m³

n°4 0.90 m³

Concreto

Concreto 1.64 m³

Tampa

Hermética
1 pç

Tijolo

Furado
314 pç

E
s
g

o
t
o

100 mm -50 mm
1 pç

150x185x75
1 pç

Legenda

Caixa Sifonada

CE
Caixas  Inspeção  Esgoto Simples

Curva 45 Longa para Esgoto Sanitário

Joelho 45

Joelho 90

Junção simples

Junção simples c/ redução

Lavatório  Residencial com sifão

Mictório de Válvula de Descarga- DN 75mm

Pia de Cozinha Residencial com Sifão 50mm

Ralo sifonado quadrado branco

Te 45

Te sanitário

Vaso Sanitário c/ curva 90°

NOTAS FOSSA SÉPTICA

LIMPEZA DOS TANQUES

Quando da remoção do lodo digerido, aproximadamente
10% de seu volume devem ser deixados no interior do tanque.

A remoção do lodo e escuma deve ser feita por
profissionais especializados, que disponham de equipamentos
adequados para garantir o não-contato direto entre pessoas
e lodo.  É obrigatório o uso de botas e luvas de borracha.
Em caso de remoção manual, é obrigatório o uso de adequada
máscara de proteção.

O lodo e as espumas removidas dos tanques sépticos,
em nenhuma hipótese, podem ser lançados em corpos de água ou
galerias de águas pluviais.

INSPEÇÃO

Antes de entrar em funcionamento, o tanque séptico
deve ser submetido a ensaio de estanqueidade, realizado após
ele ter sido saturado por, no mínimo, 24 horas.

A estanqueidade é medida pela variação do nível de água
após preenchimento até a altura da geratris inferior do tubo de
saída, decorridas 12 horas.  Se a variação for superior a 3% da
altura útil, a estanqueidade é insuficiente, devendo-se proceder
a correção de trincas, fissuras ou juntas.  Após a correção,
novo ensaio deve ser realizado.

A FOSSA SÉPTICA DEVERÁ SER LIMPAA CADA 1 ANOS

·
·
·
·
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           Projeto Sanitário
Projeto Sanitário; Pavimento térreo;

Legendas; Detalhes; Lista de materiais;
Dimensionamento sistema de tratamento
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